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DEUTSCH

Lassen Sie lhre Waffe fiir eventuelle spdtere Garantieanspriiche
unter Angabe lhrer Seriennummer auf unserer Website
www.browning.eu unter der Rubrik, Garantie” registrieren.

ENGLISH

For validating the guarantee for your fi earm, we invite you to
register its serial number on our www.browning.eu site under
the heading «Guarantee».

FRANCAIS
Afin de alider la garantie de votre arme,
nous vous invitons a enregistrer votre numéro de série Deutsch P.6
sur notre site www.browning.eu, a la rubrique «Garantie». English p.12
ESPANOL Francais p.18
Con el fin de alidar la garantia de su arma, le invitamos a ~

. . . Espanol p. 24
registrar su nimero de serie en nuestra Web:
www.browning.eu, en el apartado de «Garantia». Italiano p. 30
ITALIANO Pycckui p- 36
Per convalidare la garanzia della vostra arma, vi invitiamo Svenska p. 42
aregistrare il vostro numero di matricola sul nostro sito .
www.browning.eu, alla rubrica «Garanzia». Portugués p-48

PYCCKIWM 5A3bIK

[Ana noarsepxaeHnsa rapaHTum Bawero opyxusa mbli
npurnawaem Bac 3aperncrpmnpoBatb Baw cepuiHbin HOMmep Ha
Hawem cante www.browning.eu B paspene «FapaHTua».

SVENSKA

For att garantin for ditt vapen skall borja galla, foreslar vi att
du registrerar dess serienummer pa: www.browning.eu under
rubriken "Garanti”.

PORTUGUES
A fim de validar a garantia da sua arma, queira registar o seu nimero
de série no nosso sitio www.browning.eu, na rubrica «Garantia».
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SEHR WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF. LESEN SIE
AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTANDIG DURCH, BEVOR SIE
IHRE NEUE BUCHSE BROWNING X-BOLT BENUTZEN.

1. Vergewissern Sie sich vor jeder Handhabung, dass lhre Waffe nicht geladen ist.

2. Bewahren Sie immer, solange Sie nicht schie3en, die Sicherung der Waffe in gesicherter Position, auch wenn Sie
davon uberzeugt sind, dass sich absolut keine Patrone in der Waffe befinde .

3. Die Mundung des Laufs Ihrer X-Bolt immer in ungeféhrliche Richtung halten, auch wenn Sie sich sicher sind, dass
sich absolut keine Patrone in der Waffe befinde .

4. Richten Sie nie eine Waffe gegen eine Person, auch nicht, wenn Sie davon Uberzeugt sind, dass die Waffe
ungeladen ist.

5. Vor jedem Umgang mit der Waffe oder jeder Ubergabe derselben an andere Personen, die Waffe immer zuerst
6ffnen und einen Blick in Patronenlager und Magazin werfen, um sicherzustellen, dass sie vollstandig entladen
ist.

Beim Laden oder Entladen, und auch sonst, bis unmittelbar vor dem Schief3en, die Finger vom Abzug fernhalten.

7. SchieB3en Sie nie, ohne den Aufschlagpunkt genau zu kennen. Geben Sie nur Schisse mit Zielerfassung ab.

8. Beim SchieBen immer Schutzbrille und Ohrenschiitzer tragen.

9. Verwenden Sie aus Griinden der Sicherheit und des ballistischen Leistungsvermégens nur Munition des auf der
rechten Seite des Laufes eingravierten Kalibers in ihrer Waffe.

10. Vermeiden Sie in Ihrem eigenen Interesse wie in demjenigen lhrer Waffe das Eindringen von Fremdkérpern in
den Lauf. Erde, Schnee ... kénnen gefihrlichen Uberdruck erzeugen.

11. Vor dem Reinigen sicherstellen, dass die Waffe entladen ist.

12. Entladen Sie lhre Waffe zwischen den Einsdtzen und wahrend des Transports, auch wenn sie diese in einem
Transportkoffer oder Futteral aufbewahren

13. Verwenden sie systematisch ein Vorhdngeschloss (GUN LOCK), wenn Sie lhre Waffe wegraumen.

14. Die Waffe immer entladen aufbewahren.

15. Die Waffe und ihre Munition an verschiedenen, fuir Kinder unzugénglichen Orten aufbewahren.

16. Die Sicherheit hdngt auch von den besten Lagerungsbedingungen zu Hause ab: ziehen Sie die Benutzung eines
BROWNING Safes in Betracht. Bittebeachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Unter keinen Umstanden durfen Sie den Abzug, die Sicherung oder andere Teile der Abzugsvorrichtung Ihrer Waffe
andern oder @ndern lassen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung besteht Verletzungs- und Todesgefahr fir Sie
selbst und Andere.

AWARNUNG

DIE BUCHSE NIE MIT EINER PATRONE IM PATRONENLAGER TRANSPORTIEREN ODER AUFBEWAHREN. DIE WAFFE,
AUSSER UNMITTELBAR VOR DEM ABFEUERN, IMMER GESICHERT LASSEN. DIE MUNDUNG DES LAUFS IMMER IN
UNGEFAHRLICHE RICHTUNG HALTEN. NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNGEN KANN SCHWERE ODER TODLICHE
VERLETZUNGEN NACH SICH ZIEHEN.

Repetierbiichse Browning X-BOLT.

Wir danken Ihnen, dass Sie eine Browning X-Bolt Biichse gewahlt haben.
Wir begliickwiinschen Sie zu Ihrer Wahl, die Blichse X-Bolt ist eine der prazisesten Repetierbtichsen fiir hohe
Anspriiche auf dem Markt. Die Blichse Browning X-Bolt ist die neue Generation von Browning Repetierbiichsen.

BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE

Die Biichse Browning X-Bolt ist eine manuelle Repetierbiichse mit Gewehrschloss, deren Funktionsweise
darin besteht, den Spannhebel anzuheben, den Riegel nach hinten zu schieben und dann den Hebel wieder
nach vorn zu schieben und bis zu seiner Verriegelung nach unten zu kippen, wodurch eine Patrone aus dem
Magazin in die Kammer eingefiihrt wird. Die Funktionsweise der Linkshéndermodelle ist identisch, auBer dass
der Spannhebel sich an der linken Seite des Gehauses befinde .

Die Bedienung ist in diesem Benutzerhandbuch anhand eines Rechtshdandermodells dargestellt.

- Der reduzierte Offnungswinkel des iegels der X-Bolt, 60°, ermdglicht Ihnen eine schnelle Schussfolge.

- Die X-Bolt hat einen neuen Riegel mit 3 Warzen, der durch seine Bauart den allgemeinen Platzbedarf des
Verschlussgehduses reduziert und so die gesamte Waffe leichter macht, gleichzeitig aber ihre Stabilitat
bewahrt.

- Von den weiteren wichtigen Funktionen mochten wir das extrem praktische herausnehmbare Magazin,
einen ideal am oberen Teil des Verschlussgehduses befindlichen Sicherungs-Druckknopf und einen Knopf
zur Entriegelung des Verschlusses nennen.

- Die Bauart des neuen Gehauses ist realisiert worden, um das Zielfernrohr so nah wie moglich an der Achse
des Laufes anbringen zu kdnnen.

EMPFEHLUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

Alle Metallteile der Waffe sind im Werk geschmiert worden, um sie vor Korrosion zu schiitzen.

Bevor Sie lhre erste Patrone verschief3en, ist es unbedingt notwendig, die Laufbohrung sorgféltig zu reinigen:
Sie muss trocken sein, um Uberdruck und Abweichungen der Aufschlagstelle zu vermeiden. Fiihren Sie einen
Reinigungsstab mit einem Sttick Flanell durch die Kammer in den Lauf ein.

Wenn Sie es als sinnvoll erachten, wischen Sie tiberschissiges Ol an den anderen Teilen der Waffe mit einem
weichen Tuch ab.

SERIENNUMMER

Die Seriennummer lhrer Waffe befindet sich auf der echten Seite des Gehauses, gegentiber vom Hebel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Sicherung befindet sich am obe en Teil des Verschlussgehauses hinten am Gehause.

Wenn die Sicherung nach hinten gezogen ist, erscheint ein «S» auf dem Verschlussgehause gegenuiber der
Sicherung, die Waffe ist dann in Position «gesichert» (Abbildung 1).

Der Mechanismus blockiert den Abzug, den Riegel in geschlossener Position, das Schlagbolzensystem und
den Driickeraktivator.

Wenn die Sicherung nach vorn geschoben ist, ist das «S» bedeckt, und es erscheint ein roter Punkt, der anzeigt,
dass die Blichse «entsichert» und bereit ist zu feuern (Abbildung 2).

Der Entriegelungsknopf des Verschlusses der Blichse X-Bolt befindet sich am oberen Teil des Spannhebels
(Abbildung 3).
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Mit diesem Knopf kann der Verschluss gedffnet und die Patrone aus der Kammer entfernt werden, wobei die
Sicherung in Position «gesichert» steht.

Um die Kammer Ihrer Biichse mit der Sicherung in «gesichert» zu entladen, driicken Sie den Entriegelungsknopf
nach unten und kippen Sie den Verschluss nach oben und ziehen Sie ihn ganz nach hinten, um ihn vollstéandig
zu 6ffnen

EINSETZEN DES RIEGELS

Um den Riegel in das Verschlussgehduse einzubauen, verfahren Sie bitte wie folgt:

1) Stellen Sie die Sicherung in Position «entsichert», driicken Sie sie also nach vorn.

2) Richten Sie das vordere Ende des Riegels in der hinteren Offnung des eh&uses aus

3) Driicken Sie den Riegel vollstandig nach vorn und kippen Sie den Spannhebel nach unten, um ihn zu
verriegeln. Es ist nicht nétig, die Riegelsperre einzudriicken, um den Riegel einzusetzen, aber Sie kdnnen es
tun, um den Einbau zu erleichtern (Abbildung 4).

4) Stellen Sie sofort die Sicherung in Position «gesichert». Die Biichse ist jetzt vollstandig zusammengebaut
und kann normal funktionieren.

AUSBAUEN DES RIEGELS

1) Stellen Sie die Sicherung in Position «gesichert».

2) Dricken Sie auf den Entriegelungsknopf des Verschlusses und kippen Sie den Spannhebel nach oben.

3) Nehmen Sie den Riegel nach hinten heraus, bis zum Anschlag an der Sperre.

4) Die Riegelsperre ist das waagerechte Teil an der linken Seite des Geh&uses.

5) Driicken Sie die Riegelsperre nach innen auf das hintere Ende (Abbildung 4) und nehmen Sie den Riegel aus
dem Verschlussgehduse, achten Sie dabei darauf, den Schaft nicht zu beschédigen.

Die Verschlussrille hat eine gestreifte, rot angestrichene Erweiterung, die vorsteht, wenn der Schlagbolzen
gespannt ist (Abbildung 5).

Dieser gut sichtbare Ladungsanzeiger kann mit dem Daumen ertastet werden. Wenn die Perkussion erfolgt,
tritt der Ladungsanzeiger unter der Verschlussrille ein und man kann ihn weder sehen noch fiihlen.

Die Blichse wurde im Werk auf einen trockenen Abzug mit kurzem Abzugsweg und einem Abzugsgewicht von
ungefihr 1,2 kg eingestellt, was Bemiihungen um gréBtmdgliche Sicherheit entspricht. Anderungen dieser
Einstellungen diirfen nur von BROWNING-Personal vorgenommen werden.

AWARNUNG
LEICHTERES ABZUGSGEWICHT: DIE BUCHSE WURDE IM WERK AUF EINEN TROCKENEN ABZUG MIT KURZEM
ABZUGSWEG UND ABZUGSGEWICHT VON 1,2 KG ( +/- 100 G) EINGESTELLT, WAS DEN EUROPAISCHEN
SICHERHEITSSTANDARDS VON BROWNING INTERNATIONAL S.A. ENTSPRICHT.

Benutzen Sie nur Munition des auf der rechten Seite des Laufes stehenden Kalibers.

Untersuchen Sie jede Patrone, die Sie in lhre Feuerwaffe einlegen.

Benutzen Sie nur zuverldssige handelstbliche Munition in dem exakten Kaliber Ihrer Waffe. Wir haben lhre
Biichse mit den notwendigen Sicherheitskoeffizi ten entworfen und gefertigt, jedoch lehnt Browning im
Falle der Beschadigung aufgrund der Benutzung von Patronen, die einen tibermaBigen Druck erzeugen oder
die nicht den CIP- oder SAAMI-Normen entsprechen, jede Verantwortung ab.

Browning empfiehlt die enutzung von Winchester Patronen.

lhre Blichse X-Bolt benutzt ein herausnehmbares Drehmagazin mit einzigartiger Bauart. Das Ladevermdgen
des Magazins in Standardkalibern betrégt 4 Patronen, fiir Magnum und WSM-Kaliber liegt das Ladevermégen
bei 3 Patronen. Das Gesamt-Ladevermdgen bezieht eine zuséatzliche Patrone mit ein, die zusatzlich zum vollen
Magazin in die Kammer geladen werden kann, wodurch sich das Gesamt-Ladevermdgen auf 5 bzw. 4 Patronen
erhoht.

Halten Sie beim Laden Ihrer Biichse die Laufmiindung immer in eine ungeféhrliche Richtung, stellen Sie die

Sicherung immer in Position «gesichert» und halten Sie lhre Finger vom Abzug fern.

1) Schliefen Sie den Riegel und stellen Sie die Sicherung in Position «gesichert».

2) Werfen Sie das Magazin aus der Biichse aus, indem Sie die Magazinsperre am vorderen Ende des Magazins
mit dem Zeigefinger nach hi ten ziehen. Das Magazin fallt in Ihre Hand. (Abbildung 6).

3) Platzieren Sie den Boden einer Patrone auf die Vorderseite des Zubringers und driicken Sie den Zubringer
mit Hilfe des Bodens der Patrone ein, wobei Sie gleichzeitig die Patrone nach hinten in das Magazin unter
die Magazinlippen schieben (Abbildung 7). Laden Sie nacheinander die Patronen auf die gleiche Weise in
das Magazin.

4) Setzen Sie das volle Magazin in die Blichse ein, indem sie es in den Magazinboden einflihren, bis es von der
Magazinsperre festgehalten wird.

5) Laden Sie die Kammer, indem Sie auf den Entriegelungsknopf des Verschlusses driicken und gleichzeitig
den Spannhebel vollstandig anheben. Lassen Sie den Entriegelungsknopf des Verschlusses los und ziehen
Sie den Verschluss vollsténdig nach hinten, driicken Sie dann den Hebel wieder nach vorn und kippen Sie
den Verschluss nach unten.

6) Werfen Sie das Magazin aus und fligen Sie eine zusatzliche Patrone hinzu, um das Gesamt-Ladevermégen
des Magazins zu benutzen.

Die Blichse ist jetzt schuBBbereit, wenn man einfach die Sicherung in Position «entsichert» stellt und den Abzug
betatigt.

Wenn Sie bereit sind zu schief3en, stellen Sie die Sicherung in Position ,entsichert’, visieren Sie und driicken Sie
den Abzug. Legen Sie, nachdem Sie gefeuert haben, den Riegel nach hinten, um die Hilse der verschossenen
Patrone auszuwerfen. Wenn Sie weiter schieBen mochten, schlieen Sie den Riegel wieder, wodurch eine neue
Patrone aus dem Magazin in die Kammer zugefiihrt wird.

Wenn Sie zu Ende geschossen haben, lassen Sie den Riegel hinten, wobei das Gewehrschloss in gedffne er
Position ist, damit Sie visuell die Kammer von der Laufbohrung aus und das Magazin inspizieren kénnen, um
sicherzugehen, dass sie keine Patrone enthalten.

Stellen Sie beim Entladen lhrer Waffe immer die Sicherung in Position ,gesichert” und halten Sie die

Laufmiindung immer in eine ungeféhrliche Richtung. Halten Sie Ihre Finger vom Abzug fern.

1) Offnen Sie den Riegel und werden Sie alle Patronen aus, die sich in der Kammer befinden. Lassen Sie den
Riegel in hinterer Position mit getffne em Mechanismus.

2) Inspizieren Sie sorgfaltig das Innere der Laufkammer, um sicherzugehen, dass sie entladen ist.

3) Entfernen Sie das Magazin, indem Sie die Magazinsperre nach hinten ziehen.

4) SchlieBen Sie bei leerer Kammer und herausgenommenem Magazin den Riegel und stellen Sie die
Sicherung in Position «gesichert».

5) Nehmen Sie die Patronen aus dem Magazin, indem Sie die Patronen nach vorn driicken, und setzen Sie
dann das leere Magazin in den Magazinboden der Biichse ein.

Das Pirsch- oder Treibjagdmodell besitzt ein festes Visier oder eine feste Treibjagdschiene sowie ein in der
Hohe und seitlich verstellbares Richtkorn.

Wenn Sie fiir gewohnlich auf besondere Entfernungen oder mit besonderer Munition jagen oder wenn Sie
anders zielen, ist es offensichtlich, dass die Einstellung Ihrer Waffe personalisiert werden muss.



Sie kdnnen es auch interessant finden, sie auf die GEE (Gunstigste EinschuBBentfernung) je nach gewahlter
Munition einzustellen, siehe dazu die Ballistiktabellen des Herstellers.

Trocknen Sie den Lauf sorgféltig und opfern Sie eine Patrone, um ihn «abzubrennen. Legen Sie sich dann hin
und visieren Sie, ohne die Blichse auf einen harten Gegenstand zu stiitzen, sorgfaltig die Zielscheibe an, die Sie
in der gewlinschten Entfernung aufgestellt haben, und beachten Sie dabei die Sicherheitsregeln.

Korrigieren Sie nach der Aufschlagstelle auf der Zielscheibe das Richtkorn. Wenn der Aufschlag zu hoch ist,
heben Sie das Richtkorn an, wenn er zu weit rechts ist, bewegen Sie das Richtkorn nach rechts (und umgekehrt).
Fahren Sie fort, bis die Aufschlage sich an der anvisierten Stelle befinden. Bestétigen sie die Richtigkeit lhrer
Einstellung durch das VerschieBen von mindestens 3 Kugeln.

Bevor Sie mit den Reinigungsprozessen beginnen, stellen Sie die Sicherung in Position «gesichert». Offne
Sie den Mechanismus und vergewissern Sie sich, dass lhre Biichse vollsténdig entladen ist. Richten Sie die
Laufmiindung immer in eine ungeféhrliche Richtung.

Warten Sie lhre Biichse nach jeder Benutzung wie folgt:

1. Vergewissern Sie sich zundchst, dass die Waffe entladen ist.

2. Entfernen Sie den Riegel sowie das Magazin.

3. Flhren Sie den Reinigungsstab immer von hinten (an der Seite des Verschlussgehduses) ein, um die
Laufkante nicht zu beschadigen.

4. Um eine moglichst grof3e Prazision lhrer Biichse zu erhalten, wird empfohlen, die Laufbohrung mit
einem geeigneten Losungsmittel zu reinigen. Reinigen Sie die Laufbohrung mit einem Stab, mit einem
Messingrohrwischer und dem Lésungsmittel. Wenn die Bohrung gereinigt ist, wischen Sie sie mit Ihrem
Stab und einem Stiick Flanell gut trocknen. Wenn der Lauf richtig sauber ist, erneut ein mit feinem Waffendl
vom Typ Légia Spray getranktes Stiick Flanell hindurchziehen, um sie bis zur ndchsten Benutzung zu
schiitzen.

5. Spriihen Sie Ol auf die duBeren Metallflichen, ohne den Riegel und das Magazin zu vergessen, und wischen
Sie dann das tiberschiissige Ol mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

6. Das Holz des Vorderschaftes neigt dazu, die Luftfeuchtigkeit aufzunehmen, insbesondere bei Regen. Um
mogliche unangenehme Verformungen zu vermeiden, ist es angemessen, die Blichse an einen trockenen
und maBig bellfteten Ort zu stellen, fern von Warmequellen.

Das Holz verliert so nach und nach die aufgenommene Feuchtigkeit, ohne sich zu verformen oder zu rei3en.
Tragen Sie fiir eine gute Pflege des Holzes in regelmaBigen Abstinden Légia Spray Ol speziell fiir Holz oder
etwas Leindl auf.

Seien Sie extrem vorsichtig bei der Reinigung von Waffen mit einer Tarnung, einer Dura Touch Beschichtung
sowie anderen Sonderverarbeitungen. Achten Sie immer darauf, dass die Fldchen nicht mit Reinigungsmitteln
oder anderen aggressiven chemischen Substanzen in Berlihrung kommen, die Beschadigung dieser
Verarbeitungen kann irreversibel und nicht zu reparieren sein.

Es ist vorzuziehen, ein feines Waffendl ohne Losungsmittel oder ein feuchtes Tuch zu benutzen (vergewissern
Sie sich, dass kein Wasser ins Innere des Mechanismus gelangt).

Die vorliegenden technischen Spezifi ationen sind nur zur Information. Wir behalten uns das Recht vor, sie
jederzeit ohne vorherige Information zu andern.




VERY IMPORTANT: DO NOT LOSE THIS BOOK.
READ THE WHOLE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR NEW BROWNING
X-BOLT RIFLE.

1. Before handling, always check that your rifle is not loade .

2. Always keep your arm with the hand cocking button in the «Safety» position when you are not fi ing, even if you
are sure that the gun is completely unloaded.

3. Always point the muzzle of your X-Bolt rifle in a sa e direction even if you are sure it is completely unloaded.
Never point your gun at anybody, even if you are certain that it is unloaded.

5. Every time you handle a fi earm or you hand it over to someone else, always open the mechanism and check the
chamber and the magazine visually to be sure that it is fully unloaded.

6. Keep your fingers way from the trigger when loading or unloading and until fi ing is imminent.

7. Never fi e without knowing exactly where the point of impact is located. Only shoot downwards towards a target
with a solid background.

8. Always wear eye and ear protections when you are shooting.

9. Only use ammunition of the calibre marked on the right-hand side of your gun barrel not only for safety reasons,
but also for ballistic performance.

10. Inyour own interests, as well as those of your rifl , never let any foreign body enter the barrel. Earth, snow, etc can
create dangerous overpressures.

11. Make sure your gun is unloaded before cleaning it.

12. Unload your gun when you are not using it and during transport even if it is in a gunslip, a transport case or a
holster.

13. Always use a gun lock when you put your gun away.

14. Always store your arm away unloaded.

15. Store your fi earm and ammunition separately and well out of reach of any children.

16. As a responsible shooter you should also take the best possible precautions when storing your rifle at home:
Comply with current fi earms legislation and lock you fi earm up securely when not in use - consider using a
Browning safe..

No matter what the circumstances may be, never change, or have changed, the trigger, the safety system or any other
element that is part of your arm’s fi ing mechanism.
Non-compliance with the present warning may lead to injury or death both for you and third parties.

AWARNING
NEVER TRANSPORT OR STORE YOUR RIFLE AWAY WITH A ROUND IN THE CHAMBER. ALWAYS KEEP THE SAFETY
CATCH IN THE «ON» POSITION, UNLESS FIRING IS IMMINENT ALWAYS KEEP THE MUZZLE POINTED IN A SAFE
DIRECTION. NON-COMPLIANCE WITH THESE WARNINGS MAY LEAD TO SERIOUS INJURY OR DEATH.

Browning X-Bolt bolt action rifl .

Thank you for choosing a Browning X-Bolt rifl . Congratulation on your choice of a Browning X-Bolt rifl .

The X-Bolt is one of the most accurate and most sophisticated bolt-action rifles on the market.The Browning
X-Bolt rifles represents the latest generation of Browning bolt-action rifle , designed with improved features
for superior performance.With a reasonable amount of care, your X-Bolt rifle should give you many years of
dependable, enjoyable service.

DESCRIPTION AND OPERATION

The Browning X-Bolt is a bolt-action rifle that operates by lifting the bolt handle, drawing the bolt rearward
and then sliding the bolt forward and rotating the bolt downward until it stops. This process takes a cartridge
from the magazine and loads it into the chamber for fi ing. Operation of left-hand models is identical, except
that the bolt is located on the left side of the receiver. All operations of the X-Bolt are illustrated in this owner’s
manual with a right-hand model.

English

- The X-Bolt's short, 60° bolt lift lets you cycle the action rapidly for quick follow-up shots. Because the bolt
does not swing up as high as other bolt-action rifles when open, the e is ample scope clearance.

- The X-Bolt has a strong three-lug bolt. Weight is reduced while maintaining the strength necessary to handle
magnum calibers.

- Othersignifica tfeaturesinclude a convenient detachable box magazine, thumb-operated top-tang “safety”
and bolt unlock button.

- A new receiver is designed to place the scope closer to the centerline of the bore and uses four screws per
base to mount a scope.

RECOMMENDATIONS BEFORE USING THE GUN FORTHE FIRST TIME

All exposed metal parts of your new fi earm have been coated at the factory with a rust preventative compound.
Afin , light gun oil is ideal for removing this compound and for giving your new fi earm its first lub ific tion.
Before fi ing your first sho , clean the anti-rust compound from the inside of the barrel and chamber.

The bore must be dried to avoid any overpressure and any variations in the point of impact. Fit a cleaning rod
with a piece of flannel and push itd wn the barrel, inserting it from the chamber end.

If necessary, wipe off a y excess oil from the other parts of the fi earm with a soft cloth.

SERIAL NUMBER

Your rifl 's serial number is to be found on the right-hand side of the receiver, in front of the bolt handle.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The safety is located on the top tang at the rear of the receiver.

When the safety is pulled backwards, the letter «S» appears on the tang in front of the safety.

The fi earm is in the «<On» safe mode (figu e 1).

The mechanism locks the trigger, the fi ing pin and the sear and holds the bolt in its closed position.

When the safety is pushed forward, the letter «S» is covered and a red dot appears, showing that the safety is
in the «OFF» safe position and that the rifle is eady tofi e (figu e 2).

The bolt unlock button on the X-Bolt rifle is loc ted on the upper part of the bolt handle (figu e 3).
This button enables the bolt to be operated to unload a cartridge from the chamber with the safety in the
«ONb» safe position.



To unload the chamber on your rifle with the safety in the «<ON» safe position, press the bolt unlock button
downwards, rotate the bolt upward, then draw the bolt completely rearward.

INSERTING THE BOLT

Tofitthe bolti to the receiver, proceed as follows:

1) Put the safety in the «<OFF» safe position by pushing it forward.

2) Align the forward end of the bolt in the rear opening of the receiver.

3) Push the bolt completely forward and rotate the handle down to lock it. The bolt stop does not need to be
pushed in when inserting the bolt, but the operation may be easier to carry out by doing so (figu e 4).

4) Immediately place the safety in the «<ON» safe position. The rifle is now completely assembled and may be
operated normally.

REMOVING THE BOLT

1) Put the safety in the «<ON» safe position.

2) Press the bolt unlock button and rotate the bolt handle upward.

3) Pull the bolt completely backward.

4) The bolt stop is the horizontal part on the left-hand side of the receiver.

5) Press inward on the rear end of the bolt stop (figu e 4) and carefully draw the bolt to the rear and out from
the receiver, taking care not to damage the stock.

The bolt shroud contains a red-painted grooved extension that is visible when the fi ing pin is cocked (figu e
5). This easy-to-see cocking indicator can also be felt using your thumb.
After fi ing, the cocking indicator retracts under the bolt shroud and cannot be seen or felt.

Your rifle has been set in our factory to give you a trigger with a sharp pull and a short movement requiring a
force of about 1.2 kg, which, even so, is compatible with the strictest safety considerations. Only BROWNING
personnel are authorized to adjust these settings.

AWARNING
LIGHT-WEIGHT TRIGGER: YOURRIFLE HAS BEEN SETIN OUR FACTORY TO GIVE YOU A TRIGGER WITH A SHARP PULL
AND A SHORT MOVEMENT REQUIRING A FORCE OF ABOUT 1.2 KG, (+/- 100G) COMPATIBLE WITH THE BROWNING
INTERNATIONAL S.A. EUROPEAN SAFETY STANDARDS.

Do not use ammunition other than what is inscribed on the right side of the barrel. Examine every cartridge
you put into your fi earm. Only use reliable commercially available cartridges of the right calibre for your gun.
We have designed and manufactured your rifle with all the safety coeffici  ts required. However, Browning will
assume no responsibility for incidents, which occur through the use of cartridges of non standard dimension
or those developing pressures in excess of CIP or SAAMI established standards.

Browning recommends the use of Winchester ammunitions.

Your Browning X-Bolt rifle utilizes a unique-design removable rotary magazine. The magazine capacity for
standard calibres is four rounds. On magnum calibres and WSM rifles the capaci y is three rounds.

Remember, «total» capacity includes an additional round, which can be loaded in the chamber in addition to a
full magazine. This brings «total» capacity up to fi e and four cartridges respectively.

When loading your rifl , always keep the muzzle pointed in a safe direction; always place the safety in the «ON»

safe position and keep your fingers way from the trigger.

1) Close the bolt and put the safety catch in the «<ON» safe position.

2) Eject the magazine from the rifle by pulling the magazine release, located on the front of the magazine,
rearward with your index finge . The magazine will fall into your hand. (figu e 6).

3) Place the rim of a cartridge on the front of the follower and press down on the follower with the rim of the
cartridge while simultaneously sliding the cartridge rearward into the magazine under the feed lips (figu e
7). Successively load the other cartridges into the magazine in the same manner.

4) Insert the loaded magazine into therifle y inserting it until it is retained in place by the magazine catch.

5) Load the chamber by pressing the bolt unlock button and simultaneously lifting the bolt handle completely
up. Release the bolt unlock button and draw the bolt completely rearward, then push the bolt forward and
rotate the bolt handle down.

6) Eject the magazine from the rifle and load an extra cartridge into the magazine, insert the fully-loaded
magazine into the rifl .

Therifleis n wready to fi e by simply moving the safety to the «OFF» safe position and squeezing the trigger.

When you are ready to fi €, move the safety in the «<OFF» safe position, take aim and squeeze the trigger.

After fi ing, move the bolt rearward to eject the empty case. If you wish to continue shooting, push the bolt
fully forward.

This will feed a new cartridge from the magazine into the chamber.

If you are done shooting, leave the bolt to the rear, with the breech in the open position so that you can visually
inspect the chamber, barrel bore and magazine to make sure that no more cartridges remain.

When unloading your rifl , always place the safety in the «<ON» safe position. Keep the muzzle pointed in a safe

direction and your fingers way from the trigger..

1) Open the bolt and eject any cartridge in the chamber. Leave the bolt in the rearward position with action
open.

2) Check the inside of the chamber to make sure it is unloaded.

3) Remove the magazine from therifle y pressing the magazine release rearward.

4) With the chamber empty and the magazine removed, close the bolt.

5) Strip the cartridges from the magazine by pushing them forward, and then insert the empty magazine back
into the rifl .

Some models are delivered with open sights, a fi ed rear sight or battue-type rib and a fully adjustable
foresight.

If you normally hunt at other distances or with other ammunition or if you position the foresight differently,
you will obviously have to re-adjust your gun to your own requirements.

You may also find it worthwhile to set your X-Bolt at the best «Sighting In Distance» depending on the
ammunition you use. To do this, please consult the manufacturer’s ballistic charts.

Dry your barrel carefully and sacrifi e a cartridge for «cleaning it. Then lay down and without resting your
rifle on any solid object, take careful aim at the target, you have placed at the distance chosen, taking care to
comply with safety regulations, then fi e.

Depending on the point of impact on the target, adjust the position of the foresight. If the point of impact is
too high, raise the foresight, if it is too far right, move the foresight to the right (and vice-versa). Readjust your
foresight until all the points of impact are at the point of aim. Check that your adjustment is right by fi ing at
least three bullets

Before beginning cleaning operations, put the safety in the “ON” safe position. Open the mechanism and check
that your gun is totally unloaded. Always keep the muzzle pointed in a safe direction.



Every time you use your gun, proceed as follows afterwards for servicing:

1

. First and foremost check that your gun is fully unloaded

2. Remove the bolt and the magazine.

3. Always insert the cleaning rod from the back (from the receiver side) so as to avoid damaging the muzzle
chamfer, as damage to this area can affect the accuracy of your rifl .

4. To maintain the utmost accuracy of your rifl , it is recommended you clean the bore with an appropriate
solvent. Clean the bore using the cleaning rod and patch with solvent, by inserting it into the barrel and
running it back and forth several times. After all fouling and residues have been removed, the chamber
and bore should be wiped dry. When the bore is as clean and dry as possible, pass a slightly oiled patch
through it for preservation.

5. Spray oil onto all the outside metal parts, not forgetting the bolt and the magazine, then wipe off any excess
oil with a clean cloth.

6. Stocks made of wood have a tendency to absorb air humidity, particularly in rainy weather. To avoid the

wood becoming deformed, the gun should be stored in a dry moderately ventilated area away from any

heat sources.

In this way, the wood will lose any humidity it may have absorbed progressively without being deformed or
splitting. For taking care of wood correctly, regularly spray some Legia Special Wood spray oil, or otherwise a
small amount of linseed oil.

Be especially careful when cleaning guns with camouflag , Dura-Touch coating and other special finishe .
Always preserve these surfaces from coming in contact with cleaning solvents, barrel scrubbers or other strong
and aggressive chemicals. Damage to camouflag , Dura-Touch coating and other special finishes caused by
chemicals is irreversible and irreparable.

Itis preferable to clean these surfaces with a light gun oil containing no solvent, or with a damp cloth and mild
dish soap (make sure to keep the water out of the action).

The present specific tions are given for information purposes only. We reserve the right to alter them at any
time without prior warning.




TRES IMPORTANT : CONSERVEZ CE MANUEL. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUT LE
MANUEL AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVELLE CARABINE BROWNING X-BOLT.

1. Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme n'est pas chargée.

2. Gardez toujours votre arme avec le poussoir d’armeur en position «sécurité» tant que vous ne tirez pas, méme si
vous étes certain qu'elle est vide de toute cartouche.

3. Maintenez toujours la bouche du canon de votre carabine X-Bolt dans une position non dangereuse méme si vous
étes certain qu'elle est vide de toute cartouche.

Ne pointez jamais une arme sur quelqu’un, méme si vous étes certain qu'elle est déchargée.

5. Chaque fois que vous manipulez une arme ou que vous la passez a quelqu’un, ouvrez toujours le mécanisme
immédiatement, et faites une vérific tion visuelle de la chambre, et du chargeur afin de vous assurer que I'arme
est completement déchargée.

6. Gardez vos doigts éloignés de la détente pendant le chargement et le déchargement jusqu’a ce que le tir soit
imminent.

7. Ne tirez jamais sans connaitre précisément le point d'impact. N'effectuez que des tirs ficha ts

8. Portez toujours des protections pour les yeux et les oreilles lorsque vous tirez.

9. Seules les munitions du calibre gravé sur la face droite du canon doivent étre utilisées dans votre arme pour des
raisons de sécurité autant que de rendement balistique.

10. Dans votre intérét, comme dans celui de votre arme, évitez l'introduction de tout corps étranger dans le canon. La
terre, la neige. .. peuvent y créer des surpressions dangereuses.

11. Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de la nettoyer.

12. Déchargez votre arme entre les utilisations et pendant le transport méme si elle est entreposée dans un étui, une
valise de transport ou fourreau.

13. Utilisez systématiquement un CADENAS (GUN LOCK) lorsque vous rangez votre arme.

14. Entreposez toujours votre arme déchargée.

15. Entreposez votre arme et vos munitions séparément et bien hors de portée des enfants.

16. La sécurité passe également par de meilleures conditions de rangement et de stockage des armes chez soi : Envi-
sagez I'utilisation d'un coff e-fort BROWNING.

Quelles que soient les circonstances, ne modifiez jamais ou ne faites jamais modifier la détente, la sGreté ou toute autre
piéce faisant partie du mécanisme de mise a feu de votre arme.
Le non-respect du présent avertissement peut entrainer des blessures ou la mort pour vous ou autrui.

A AVERTISSEMENT

NE TRANSPORTEZ OU N’ENTREPOSEZ PAS VOTRE CARABINE AVEC UNE CARTOUCHE DANS LA CHAMBRE.
MAINTENEZ TOUJOURS LE POUSSOIR D’ARMEUR EN POSITION « SECURITE » A MOINS QUE LE TIR SOIT IMMINENT.
MAINTENEZ TOUJOURS LA BOUCHE DU CANON POINTEE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE. LE NON-RES-
PECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Carabine a verrou Browning X-BOLT.

Nous vous félicitons pour votre choix, la carabine X-Bolt constitue I'une des carabines a verrou les plus précises
et les plus sophistiquées du marché.
La carabine Browning X-Bolt représente la nouvelle génération de carabines a verrou Browning.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

La carabine Browning X-Bolt est une carabine a verrou a répétition manuelle dont le fonctionnement consiste
a soulever le levier d'armement pour tirer ainsi le verrou en arriére puis repousser ce méme levier vers I'avant et
le faire pivoter vers le bas jusqu’a son verrouillage, ce qui alimente une cartouche du chargeur dans la chambre.
Le fonctionnement des modéles gauchers est identique, excepté que le levier d'armement est situé sur le coté
gauche de la carcasse.

Toutes les opérations sont illustrées, dans le présent manuel, a I'aide d'un modéle pour droitiers.

- L'angle réduit d'ouverture du verrou de la X-Bolt, a 60°, vous permet une succession rapide de coups.

- La X-Bolt posséde un nouveau verrou a 3 tenons qui par sa conception permet de réduire 'encombrement
général de la boite de culasse et ainsi d'alléger 'ensemble de I'arme tout en conservant sa robustesse.

- Parmi les autres fonctionnalités importantes, citons le chargeur amovible extrémement pratique, un
bouton poussoir de streté idéalement situé sur la partie supérieure de la boite de culasse et un bouton de
déverrouillage du verrou.

- La conception de la nouvelle carcasse a été réalisée afin de pla er la lunette au plus prés de I'axe du canon.

RECOMMANDATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

Toutes les pieces métalliques de I'arme ont été graissées au départ de l'usine afin de les protéger contre la
corrosion.

Avant de tirer votre premiere cartouche, il est indispensable de nettoyer soigneusement I'ame du canon :
celle-ci doit étre seche pour éviter les surpressions et des

écarts de point d'impact. Passez dans le canon une baguette de nettoyage garnie d’'un morceau de flanell , en
l'introduisant par la chambre.

Sivous le jugez utile, essuyez I'huile excédentaire sur les autres parties de I'arme avec un chiffon doux.

NUMERO DE SERIE

Le numéro de série de votre arme se trouve sur le coté droit de la carcasse, en face du levier.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La sGreté se situe sur la partie supérieure de la boite de culasse a I'arriére de la carcasse.

Lorsque la sGreté est tirée en arriére, un «S» apparait sur la boite de culasse en face de la siireté, I'arme est alors
en position «sécurité» (figu e 1).

Le mécanisme bloque la détente, le verrou dans sa position fermée, le systeme de percussion et I'activateur
de gachette.

Lorsque la sGreté est poussée en avant, le «S» sera couvert et un point rouge apparait indiquant que la carabine
est «hors sécurité» et préte a faire feu (figu e 2).

Le bouton de déverrouillage du verrou de la carabine X-Bolt est situé sur la partie supérieure du levier
d’armement (figu e 3). Ce bouton permet d’ouvrir le verrou et de retirer la cartouche de la chambre avec la
sireté en position «sécurité».

Francais



Pour décharger la chambre de votre carabine avec la sreté en position «sécurité», poussez le bouton de
déverrouillage du verrou vers le bas et faites pivoter le verrou vers le haut et tirez le a fond en arriére pour
'ouvrir complétement.

INSERTION DU VERROU

Pour installer le verrou dans la boite de culasse, suivez la procédure suivante:

1) Placez la streté en position «hors sécurité», donc poussez la vers l'avant.

2) Alignez I'extrémité avant du verrou dans l'ouverture arriére de la carcasse.

3) Poussez le verrou a fond vers I'avant et faites pivoter le levier d'armement vers le bas pour le verrouiller.
Il n'est pas nécessaire d'enfoncer I'arrétoir du verrou pour insérer le verrou, mais vous pouvez le faire pour
faciliter l'installation (figu e 4).

4) Placer immédiatement la s(ireté en position «sécurité». La carabine est maintenant complétement
assemblée et peut fonctionner normalement.

EXTRACTION DU VERROU

1) Placez la sQireté en position «sécurité».

2) Poussez sur le bouton de déverrouillage du verrou et faites pivoter le levier d'armement vers le haut.

3) Retirez le verrou vers l'arriére jusqu’a butée contre son arrétoir.

4) L'arrétoir du verrou est la piéce horizontale située sur le c6té gauche de la carcasse.

5) Poussez I'arrétoir du verrou vers l'intérieur sur I'extrémité arriere (figu e 4) et extrayez le verrou de la boite de
culasse en veillant a ne pas abimer la crosse.

La noix du verrou comporte une extension striée et peinte en rouge qui fait saillie lorsque le percuteur est
armé (figu e 5).

Cetindicateur d'armement bien visible peut aussi étre senti par le pouce. Quand la percussion a lieu, I'indicateur
d’armement rentre en dessous de la noix du verrou et on ne peut ni le voir ni le sentir.

Votre carabine a été réglée en usine pour vous donner un départ sec, une course de détente bréve et un poids
de départ voisin de 1,2 kg compatible cependant avec le souci de sécurité le plus strict. Seul le personnel de
BROWNING est habilité a modifier es réglages.

A AVERTISSEMENT

DETENTE ALLEGEE: VOTRE CARABINE A ETE REGLEE EN USINE POUR VOUS DONNER UN DEPART SEC, UNE COURSE
DE DETENTE BREVE ET UN POIDS DE DEPART VOISIN DE 1,2 KG ( +/- 100 GR) COMPATIBLE AVEC LES STANDARDS DE
SECURITE EUROPEENS DE BROWNING INTERNATIONAL S.A.

N'utilisez pas d'autres munitions que celles du calibre inscrit sur le c6té droit du canon.

Examinez chaque cartouche que vous placez dans votre arme a feu.

N'utilisez que les cartouches de commerce fiables du calibre exact de votre arme. Nous avons étudié et
fabriqué votre carabine avec les coeffici ts de sécurité nécessaires, cependant Browning décline toute
responsabilité en cas de dommage résultant de I'utilisation de cartouches donnant des pressions excessives
ou de dimensions non conformes aux réglementations CIP ou SAAMI.

Browning recommande I'utilisation des cartouches Winchester.

Votre carabine X-Bolt utilise un chargeur rotatif amovible de conception unique. La capacité du chargeur en
calibres standard est de 4 cartouches, pour les calibres magnum et WSM, la capacité est de 3 cartouches.

La capacité totale d’'une carabine inclut une cartouche supplémentaire qui peut étre chargée dans la chambre
en plus du chargeur complet portant cette capacité totale a 5 et 4 cartouches.

Lors du chargement de votre carabine, maintenez toujours la bouche du canon pointée dans une direction
non dangereuse, placez toujours la streté en position «sécurité» et gardez vos doigts éloignés de la détente.
1) Fermez le verrou et placez la sQireté en position «sécurité».

2) Ejectez le chargeur de la carabine en tirant I'arrétoir du chargeur, situé sur I'extrémité avant du chargeur, en
arriére a I'aide de votre index. Le chargeur tombera dans votre main. (figu e 6).

3) Placez le culot d'une cartouche sur I'avant du transporteur et enfoncez le transporteur a l'aide du culot de
la cartouche tout en faisant glisser simultanément la cartouche en arriére dans le chargeur en dessous des
lévres du chargeur (figu e 7). Chargez les cartouches successives dans le chargeur de maniére identique.

4) Insérez le chargeur rempli dans la carabine en linsérant dans le fond de magasin jusqu'a ce qu'il soit
maintenu en place par l'arrétoir du chargeur.

5) Chargezla chambre en poussant sur le bouton de déverrouillage du verrou et en relevant simultanément le
levier d'armement a fond. Relachez le bouton de déverrouillage du verrou et tirez le verrou a fond en arriére,
repoussez alors le verrou en avant et faites pivoter le verrou vers le bas.

6) Ejectez le chargeur et ajoutez une cartouche supplémentaire afin ‘utiliser la capacité totale du chargeur.

La carabine est maintenant préte a faire feu en bougeant simplement la s(ireté en position «hors sécurité» et
en actionnant la détente.

Lorsque vous étes prét a tirer, déplacez la sireté vers la position «hors sécurité», effectuez votre visée et pressez
la détente.

Apres avoir fait feu, actionnez le verrou en arriére pour éjecter la douille de la cartouche percutée. Si vous
désirez continuer a tirer, refermez le verrou, ce qui alimente une nouvelle cartouche du magasin dans la
chambre.

Si vous avez fini de tirer, laissez le verrou en arriére, la culasse étant en position ouverte afin de vous permettre
d'inspecter visuellement la chambre de I'ame du canon et le chargeur pour vous assurer qu'ils ne contiennent
aucune cartouche.

Lors du déchargement de votre arme, placez toujours la s(ireté en position «sécurité» et maintenez toujours la

bouche du canon dans une direction non dangereuse. Gardez vos doigts éloignés de la détente.

1) Ouvrez le verrou et éjectez toute cartouche se trouvant dans la chambre. Laissez le verrou en position
arriére avec le mécanisme ouvert.

2) Inspecter soigneusement l'intérieur de la chambre du canon pour vous assurer qu'elle est déchargée.

3) Enlevez le chargeur en tirant I'arrétoir du chargeur vers I'arriére.

4) Lachambre étant vide et le chargeur étant enlevé, fermez le verrou et mettez la sireté en position «sécurité».

5) Procédez a I'extraction des cartouches du chargeur, en poussant les cartouches vers I'avant, puis insérez le
chargeur vide dans le fond du magasin de la carabine.

Le modéle affiit ou battue posséde une hausse fi e ou une bande de battue fi e ainsi qu’'un guidon réglable
en hauteur et transversalement.

Sivous chassez habituellement a des distances ou avec des munitions particuliéres ou si vous prenez le guidon
de facon différente, il est évident qu'il faudra personnaliser le réglage de votre carabine.

Vous pouvez aussi trouver intéressant de la régler a la DRO (Distance de Réglage Optimale) suivant la munition
choisie, a cette fin euillez consulter les tables balistiques du fabricant.

Séchez soigneusement votre canon et sacrifiez une cartouche pour le «flambe ». Ensuite, couchez vous et sans
appuyer la carabine sur un objet dur, visez soigneusement la cible placée a distance choisie, en observant les



régles de sécurité.

D’aprés la localisation de I'impact sur la cible, procédez a la correction du guidon. Si I'impact est trop haut
monter le guidon, si l'impact est trop a droite déplacer votre guidon vers la droite (et vice-versa). Recommencez
le processus jusqu'a ce que les impacts soient ramenés au point visé. Confi mez la justesse de votre réglage par
le tir de 3 balles au moins.

Avant d'entamer les procédures de nettoyage, placez la streté en position «sécurité». Ouvrez le mécanisme
et assurez-vous que votre carabine est complétement déchargée. Maintenez toujours la bouche du canon
pointée dans une direction non dangereuse.

Apres chaque utilisation, effectuez I'entretien de votre carabine comme suit:

1) Avant tout, assurez-vous que I'arme est déchargée.

2) Retirez le verrou ainsi que le chargeur.

3) Toujours introduire la baguette de nettoyage par I'arriere (c6té boite de culasse) afin de ne pas abimer le
chanfrein de bouche.

4) Pour préserver la plus grande précision de votre carabine, il est recommandé de nettoyer I'ame du canon
avec un solvant approprié. Nettoyer I'ame du canon a I'aide d’'une baguette avec un écouvillon et le solvant.
Une fois I'dme nettoyée, bien sécher I'dme en utilisant votre baguette munie d’'un morceau de flanell .
Lorsque le canon est bien propre, repassez-y un nouveau morceau de flanelle imbibé d’huile fine pour arme,
du type Légia Spray, pour le protéger jusqu’a la prochaine utilisation.

5) Vaporisez d’huile les parties métalliques externes, sans oublier le verrou et le chargeur, puis essuyez l'excés
avec un chiffon propre et sec.

6) Le bois du fut a tendance a absorber 'humidité atmosphérique, particuliérement par temps de pluie. Afi
de lui éviter de possibles déformations facheuses, ilconvient de mettre la carabine dans un endroit sec et
modérément aéré, loin des sources de chaleur.

Le bois perdra ainsi progressivement I'humidité absorbée sans se déformer ou se fendiller. Pour un bon
entretien des bois, procédez a intervalles réguliers a I'application d’huile Légia Spray spécial bois ou a défaut
d’un peu d’huile de lin.

Soyez extrémement prudent en nettoyant des armes dotées d’une finition camouflag , d'un revétement Dura
Touch ainsi que d'autres finitions spéciales. Veillez toujours a ce que ces surfaces n'entrent pas en contact avec
des solvants de nettoyage ou autres substances chimiques agressives, le dommage provoqué sur les finition
pourrait étre irréversible et irréparable.

Il est préférable d'utiliser une huile fine pour arme sans solvant ou un chiffon humide (assurez vous que l'eau
ne pénétre pas a l'intérieur du mécanisme).

Les présentes spécific tions techniques sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les
modifier a out moment et sans information préalable.




MUY IMPORTANTE: CONSERVE ESTE LIBRO.
LEA ATENTAMENTE EL MANUAL COMPLETO ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO RIFLE
BROWNING X-BOLT.

1. Antes de cualquier manipulacion, cerciérese de que su arma no esté cargada.

2. Guarde siempre su arma con el botén armado en posicion «seguridad» puesto mientras no la utiliza para
disparar, aunque si esta seguro que no queda ninguin cartucho.

3. Mantenga siempre la boca del caiidn de su carabina X-Bolt en una posicién no peligrosa, aunque esté seguro de
que no contiene ninguin cartucho.

No oriente nunca un arma hacia las personas, aunque esté seguro de que esta descargada.

5. Cada vez que manipula un arma o se la presta a otra persona, abra siempre el mecanismo inmediatamente,
y compruebe visualmente la recdmara y el cargador para asegurarse de que el arma estd descargada
completamente.

6. Mantenga sus dedos alejados del disparador durante la carga y la descarga hasta que el disparo sea inminente.

7. No dispare nunca sin conocer previamente el punto de impacto.

8. Lleve siempre protecciones para los ojos y los oidos cuando dispara.

9. Sélo deben utilizarse en su arma tanto por razones de seguridad como por rendimiento balistico municiones del
calibre que coincida con el grabado en la parte derecha del cafién.

10. Tanto por su interés, como por el de su arma, impida que cuerpos extrafios puedan entrar en el cafdn. La tierra,
la nieve... podrian crear sobrepresiones peligrosas.

11. Asegurese que su arma esta descargada antes de limpiarla.

12. Descargue su arma entre cada utilizacién y durante el transporte aunque esté guardada en un estuche, un
maletin de transporte o una funda.

13. Utilice sistematicamente un candado (GUN LOCK) cuando ordene su arma.

14. Guarde siempre su arma descargada.

15. Guarde su arma y sus municiones por separado y fuera del alcance de los nifios.

16. La seguridad radica igualmente en guardar y mantener las armas en las mejores condiciones en su casa: Prevea
la utilizacion de una caja fuerte BROWNING.

Cualesquiera que fueran las circunstancias, no modifique ni mande modificar nunca el disparador, el seguro ni
cualquier otra pieza que forme parte del mecanismo de disparo de su arma.

Si no se respetan estas advertencias podria resultar herido gravemente e incluso perder la vida usted mismo u otras
personas.

A ADVERTENCIA

NO TRANSPORTE NI ALMACENE SU CARABINA CON UN CARTUCHO EN LA RECAMARA. MANTENGA SIEMPRE EL
BOTON DE SEGURIDAD EN POSICION « SEGURIDAD » A MENOS QUE EL DISPARO SEA INMINENTE. MANTENGA
SIEMPRE LA BOCA DEL CANON ORIENTADA HACIA UNA DIRECCION NO PELIGROSA. SI NO SE RESPETAN ESTAS
ADVERTENCIAS PODRIA RESULTAR HERIDO GRAVEMENTE E INCLUSO PERDER LA VIDA USTED MISMO U OTRAS
PERSONAS.

Rifle de errojo Browning X-BOLT.

Le agradecemos haber elegido unrifle B owning X-Bolt.

Le felicitamos por su eleccion, el rifle X-Bolt constituye uno de los rifles de cerrojo mas precisos y sofisticado
del mercado.

El rifle B owning X-Bolt representa la nueva generacién de rifles de errojo Browning.

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

El rifle Browning X-Bolt es un rifle de cerrojo de repeticion manual cuyo funcionamiento consiste en levantar
la palanca de armar para tirar asi del cerrojo hacia atras, y luego empujar esta misma palanca hacia adelante
y hacerla girar hacia abajo hasta que se bloquee, manipulacién que desplaza un cartucho del cargador y lo
introduce en la recamara.

El funcionamiento de los modelos zurdos es idéntico, excepto que la palanca de armar esta situada en el lado
izquierdo de la accion.

Todas las operaciones se ilustran, en el presente manual, mediante un modelo para diestros.

El dngulo reducido de apertura del cerrojo del X-Bolt, a 60°, le permite una sucesion rapida de disparos.

- El X-Bolt posee un nuevo cerrojo de 3 tetones, que por su concepcion permite reducir la longitud de la
accion del arma conservando al mismo tiempo su robustez.

Entre las otras funcionalidades importantes, cabe mencionar el cargador amovible extremadamente
practico, un pulsador de seguridad idealmente situado en la parte superior de la accién y un botén de
desbloqueo del cerrojo.

- La concepcion de las nuevas acciones se realizé con el fin de colocar el visor lo mas cerca posible del eje del
candn.

RECOMENDACIONES ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO

Todas las piezas metélicas del arma han sido lubricadas a la salida de fabrica con el fin de protegerlas contra
la corrosion.

Antes de disparar su primer cartucho, es indispensable limpiar cuidadosamente el anima del cafién: ésta
deberd secarse para evitar las sobrepresiones y divergencias de punto de impacto. Pase por el caién una
baqueta de limpieza provista con un trozo de franela, introduciéndola por la recdmara. Si lo considera util,
limpie el aceite sobrante en las otras partes del arma con un pafio suave.

NUMERO DE SERIE

El nimero de serie de su arma se encuentra en el lado derecho de la accién, enfrente de la palanca.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

a seguridad estd situada en la zona trasera de la parte superior de la accion.

Cuando el dispositivo se tira hacia atrds, una“S” aparece en la accién, dando a conocer que el arma se encuentra
entonces en posicion “seguridad” (figu a 1).

El mecanismo bloquea el disparador, el cerrojo en su posicion cerrado, el sistema de percusién y el activador
de gatillo.

Cuando se empuja hacia adelante, la“S” se oculta y un punto rojo aparece indicando que el rifle esta “fuera de
seguridad”y listo para disparar (figu a 2).

El boton de desbloqueo del cerrojo del rifle X-Bolt se encuentra situado en la parte superior de la palanca de
armar (figu a 3).
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Este botdn permite abrir el cerrojo y retirar el cartucho de la recamara con el rifle en posicion “sequridad”.
Para descargar la recamara de su rifle en posicion de “seguridad’, empuje el botdn de desbloqueo del cerrojo
hacia abajo, gire la palanca hacia arriba y tire hacia atras para abrirlo completamente.

INSERCION DEL CERROJO

Para instalar el cerrojo en la accion, efectue el siguiente procedimiento:

1) Coloque el dispositivo “fuera de seguridad’, asi pues, empujelo hacia delante.

2) Alinee el extremo delantero del cerrojo con la abertura trasera de la accion.

3) Empuje el cerrojo a fondo hacia adelante y gire la palanca de armar hacia abajo para bloquearlo. No es
necesario presionar el retén del cerrojo para insertar el cerrojo, pero puede hacerlo para facilitar la
instalacion (figu a 4).

4) Coloque inmediatamente el mecanismo en posicion “seguridad”. El rifle ya esta ahora completamente
montado y puede funcionar normalmente.

EXTRACCION DEL CERROJO

1) Coloque el dispositivo en posicion “seguridad”.

2) Empuje el botén de desbloqueo del cerrojo y gire la palanca de armar hacia arriba.

3) Retire el cerrojo hacia atrés hasta el tope de retenida.

4) El retén del cerrojo es la pieza horizontal que esta situada en el lado izquierdo de la accion .

5) Empuje el retén del cerrojo hacia el interior en el extremo posterior (figu a 4) y extraiga el cerrojo de la
accion, con la precaucion debida para no dafar la culata..

La palanca del cerrojo tiene una extension estriada y pintada en rojo que sobresale cuando el percutor esta
armado (figu a 5).

Este indicador para armar que estd bien visible puede sentirse igualmente con el dedo pulgar.

Cuando tiene lugar la percusion, el indicador para armar pasa por debajo de la palanca del cerrojo y no puede
verse ni sentirse.

El rifle se ha ajustado en fabrica para que tenga un disparo seco, un recorrido de disparo breve y un peso de
disparo préximo a 1,2 kg compatible, no obstante, con el deseo mas estricto de seguridad, sélo el personal de
BROWNING esté habilitado para modificar es os ajustes.

AADVERTENCIA
DISPARO ALIGERADO: SURIFLE SEHA AJUSTADO EN FABRICA PARA QUE TENGA UN DISPARO SECO, UN RECORRIDO
DE DISPARO BREVE Y UN PESO DE DISPARO PROXIMO A 1,2 KG (+/- 100G.) COMPATIBLE CON LOS ESTANDARES DE
SEGURIDAD EUROPEOS DE BROWNING INTERNATIONAL SA.

Utilice sélo municiones cuyo calibre coincida con el que estd inscrito en el lado derecho del caiidn.

Examine cada cartucho que coloca en su arma de fuego.

Emplee sélo cartuchos de comercio fiable , cuyo calibre sea exacto al de suarma. Hemos estudiado y fabricado
su rifle con los coeficie tes de seguridad necesarios, no obstante, Browning rechaza toda responsabilidad en
caso de dafio resultante de la utilizaciéon de cartuchos, cuyas presiones excesivas o dimensiones no estan
conformes con las reglamentaciones CIP o SAAMI.

Browning recomienda emplear cartuchos Winchester.

Surifle X-Bolt utiliza un cargador rotativo amovible de concepcidn Unica. La capacidad del cargador en calibres
estandar es de 4 cartuchos, para los calibres magnum y WSM, la capacidad es de 3 cartuchos.

La capacidad total de un rifle incluye un cartucho suplementario que puede cargarse en la recdmara ademds
del cargador completo, llevando esta capacidad total a 5 y 4 cartuchos.

Cuando cargue surifl , mantenga siempre la boca del cafién dirigida hacia una direccién no peligrosa, coloque

siempre el mecanismo en posicion “seguridad”y mantenga sus dedos alejados del disparador.

1) Cierre el cerrojo y coloque el dispositivo en posicion «seguridad».

2) Extraiga el cargador delrifl , tirando del retén que esta situado en el extremo delantero del cargador, hacia
atras con su dedo indice. El cargador caera en su mano (figu a 6).

3) Coloque la vaina de un cartucho en la parte delantera del transportador e introduzca el culatin mientras
va deslizando simultdaneamente el cartucho hacia atras por debajo de los bordes del cargador (figu a 7).
Encaje los cartuchos sucesivos en el cargador de manera idéntica.

4) Introduzca el cargador lleno en el rifle hasta que se mantenga en su ubicacion por medio del retén del
cargador.

5) Cargue la recdmara empujando el boton de desbloqueo del cerrojo y levantando simultdneamente la
palanca de armar. Suelte el botén de desbloqueo del cerrojo y tire del cerrojo hacia atras y a continuacion,
empujelo hacia adelante y gire la palanca del cerrojo hacia abajo.

6) Extraiga el cargador y afada un cartucho suplementario con el fin de utilizar la capacidad total del cargador.

El rifle ya esta ahora listo para disparar poniendo quitando simplemente la seguridad y accionando el
disparador.

Cuando esté listo para disparar, desplace la seguridad hacia la posicion “fuera de seguridad’, apunte y presione
el disparador.

Después de haber disparado, su rifle eyectara automaticamente el estuche del cartucho disparado. Si desea
seguir disparando, cierre el cerrojo, la cdmara serd alimentada con un nuevo cartucho del cargador.

Si ha terminado de disparar, deje el cierre hacia atras, la recdmara esta en posicion abierta con el fin de que
usted pueda inspeccionar visualmente la cdmara del anima del candén y el cargador, para cerciorarse de que
no contiene ninguin cartucho.

Cuando descarga su arma, coloque el mecanismo en posicion “seguridad” y mantenga siempre la boca del

cafdn en una direccidon no peligrosa. Mantenga sus dedos alejados del disparador.

1) Abra el cerrojoy saque el cartucho de la recamara. Deje el cerrojo en posicion hacia atras con el mecanismo
abierto.

2) Examinar cuidadosamente el interior del candén para cerciorarse de que esta descargado.

3) Retire el cargador tirando del retén hacia atras.

4) Una vez que la recamara esté vacia y el cargador retirado, cierre el cerrojo y ponga el dispositivo en
«seguridad».

5) Extraiga los cartuchos del cargador, empujando los cartuchos hacia adelante, luego introduzca el cargador
vacio en la ubicacién que dispone el rifl .

El modelo normal (affult) o batida posee un alza fija 0 una banda de batida fija asi como un punto de mira
ajustable en altura y transversalmente.

Si usted apunta de manera diferente o con municiones particulares, puesto que el punto de mira es el érgano
situado en el extremo del caidn, es evidente que serd necesario personalizarlo para realizar un ajuste de su
arma.

Puede que considere interesante ajustarlo a la DRO (Distancia de Ajuste Optima) segtin la municién elegida;
con este fin si vase consultar las tablas de tiro del fabricante.

Seque cuidadosamente su caidn y sacrifique un cartucho para “flamea lo”. A continuacién, adopte una
postura cdmoda y sin apoyar el rifle en un objeto duro, apunte cuidadosamente el blanco que habra colocado
a la distancia elegida, respetando las reglas de seguridad.

Segun la localizacion del impacto en el blanco, proceda a la correccion del punto de mira.



Si el impacto es demasiado alto suba el punto de mira, si estd demasiado a la derecha desplace el punto de
mira hacia la derecha (y viceversa).

Comience de nuevo el proceso hasta que los impactos

logren el blanco elegido.

Confi me la exactitud de su ajuste disparando por lo menos 3 balas.

Antes de iniciar los procedimientos de limpieza, coloque el dispositivo en posicién “seguridad”. Abra el
mecanismo y cercidrese de que su rifle esté completamente descargado. Mantenga siempre la boca del caién
en una direccién no peligrosa.

Después de cada utilizacion, efectie el mantenimiento de su rifle del siguie te modo:

1. Ante todo, cercidrese de que el arma esté descargada.

2. Retire el cerrojo asi como el cargador.

3. ntroducir siempre la baqueta de limpieza por la parte trasera (del lado de la recamara) con el fin de no dafar
el chaflan de boca

4. Para preservar la mayor precisién de su rifl , se recomienda limpiar el anima del cafidn con un disolvente
apropiado. Limpiar el dnima del cafidn con una baqueta, una grata y disolvente. Una vez limpiada el 4nima,
secar debidamente utilizando su baqueta provista con un trozo de franela. Cuando el caiién esta bien
limpio, vuelva a pasar por él un nuevo pedazo de franela humedecido de aceite fino para armas, del tipo
Légia Spray, para protegerlo hasta la préxima utilizacion.

5. Vaporice aceite en las partes metélicas externas, sin olvidar el cerrojo y el cargador, luego seque lo que sobra
con un paiio limpio y seco.

6. Lamadera de la culata tiende a absorber la humedad atmosférica, especialmente los dias lluviosos. Con el fi
de evitarle eventuales deformaciones molestas, conviene poner el rifle en un lugar seco y moderadamente
ventilado, lejos de las fuentes de calor.

La madera perderd asi progresivamente la humedad absorbida sin deformarse ni agrietarse. Para un buen
mantenimiento de las maderas, proceda a intervalos regulares a la aplicaciéon de aceite Légia Spray especial
madera o a falta de ello con un aceite de lino.

Sea extremadamente prudente cuando limpie armas dotadas con un acabado camuflaj , un revestimiento
Dura Touch, asi como otros acabados especiales. Precaucion siempre para que estas superficies no entren en
contacto con disolventes de limpieza u otras sustancias quimicas agresivas, el dafio causado en los acabados
podria ser irreversible e irreparable.

Es preferible utilizar un aceite fino para armas sin disolventes o un pafio humedo (cerciorarse de que el agua no
penetre dentro del mecanismo).

Las presentes prescripciones técnicas se dan a titulo indicativo. Nos reservamos el derecho de modifica las en
cualquier momento y sin informacion preliminar.




IMPORTANTISSIMO CONSERVARE QUESTO LIBRETTO.
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO IL MANUALE PRIMA D’UTILIZZARE LA VOSTRA
NUOVA CARABINA BROWNING X-BOLT.

—_

Prima di ogni manipolazione, accertarsi che I'arma non sia carica

2. Tenete sempre la vostra arma con il pulsante delle leva d’'armamento in posizione di « sicurezza » finché non
sparate, anche se siete certi che sia vuota di ogni cartuccia.

3. Mantenete sempre la volata della canna della vostra carabina X-Bolt in posizione non pericolosa anche se si &
sicuri che sia vuota di ogni cartuccia.

4. Non puntate mai un'arma contro persone, anche se si & sicuri che sia scarica.

5. Ogni volta che manipolate un'arma o che la prestate a un‘altra persona, aprite sempre ed immediatamente
il meccanismo ed effettuate una verifica visiva della camera e del caricatore per assicurarvi che I'arma sia
completamente scarica.

6. Tenete sempre le dita lontane dal grilletto durante il caricamento e lo scaricamento finché il ti o siaimminente.

7. Non sparare mai senza conoscere precisamente il punto d'impatto. Effettuare soltanto tiri mirati.

8. Indossate sempre delle protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando sparate.

9. Nella vostra arma, per ragioni di sicurezza e di resa balistica, devono essere utilizzate soltanto le munizioni del
calibro inciso sulla faccia destra della canna.

10. Nel vostro interesse, come per quello della vostra arma, non introdurre corpi estranei nella canna. La terra, la
neve... possono generare sovrapressioni pericolose.

11. Accertatevi che la vostra arma sia scarica prima di pulirla.

12. Scaricare la vostra arma dopo ogni impiego e durante il trasporto anche se € custodita in un astuccio, una valigia
o un fodero.

13. Utilizzare sistematicamente un catenaccio (GUN LOCK) quando riponete la vostra arma.

14. Custodite sempre la vostra arma una volta scarica.

15. Custodite la vostra arma e le vostre munizioni separatamente e fuori dalla portata dei bambini.

16. Sicurezza vuol dire anche migliori condizioni di sistemazione e di stoccaggio delle armi a casa propria: esaminare
la possibilita di utilizzare una cassaforte BROWNING.

Qualunque siano le circostanze, non modific te mai o non fare mai modifica e il grilletto, la sicura od ogni altra parte
facente parte del meccanismo di tiro della vostra arma.
Il non rispetto della presente avvertenza puo causare ferite o addirittura la morte per voi o terzi.

AAVVERTENZA
NON TRASPORTATE O NON CUSTODITE MAI LA VOSTRA CARABINA CON UNA CARTUCCIA IN CAMERA.

MANTENETE SEMPRE IL PULSANTE DELLA SICURA IN POSIZIONE “SICUREZZA” A MENO CHE IL TIRO NON SIA
IMMINENTE. MANTENETE SEMPRE LA VOLATA PUNTATA IN DIREZIONE NON PERICOLOSA. IL NON RISPETTO DI
QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE FERITE GRAVI O ADDIRITTURA LA MORTE.

Carabina ad otturatore Browning X-Bolt.

Vi ringraziamo d’aver scelto una carabina Browning X-Bolt.

Ci congratuliamo per la vostra scelta, la carabina X-Bolt costituisce una delle carabine ad otturatore pili precise
e piu sofistic te del mercato.

La carabina Browning X-Bolt rappresenta I'ultima generazione di carabine ad otturatore Browning.

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

La carabina Browning X-Bolt & una carabina ad otturatore a ripetizione manuale, il cui funzionamento consiste
nel sollevare la leva d’'armamento per tirare I'otturatore allindietro e poi riportare questa leva in avanti e
farla girare verso il basso fino alla sua chiusura, alimentando cosi una cartuccia dal caricatore nella camera.
Il funzionamento dei modelli per mancini & identico, salvo che la leva d’armamento si trova sul lato sinistro
della carcassa.

Tutte le operazioni sono illustrate, nel presente manuale, con un modello per destrimane.

- L'angolo ridotto d'apertura dell'otturatore della X-Bolt, a 60°, vi consente una successione rapida di colpi.

- La X-Bolt vanta un nuovo otturatore a 3 tenoni, che vi permette di ridurre I'ingombro generale della scatola
di culatta e di alleggerire cosi Iinsieme dell’arma, pur conservando la sua robustezza.

- Frale altre funzionalita importanti, possiamo citare il caricatore amovibile estremamente pratico, un pulsante
di sicura situato idealmente sulla parte superiore della scatola di culatta ed un pulsante di disinnesto
dell'otturatore.

- Il design della nuova carcassa € stato realizzato per poter inserire il cannocchiale il piti vicino possibile all'asse
della canna.

RACCOMANDAZIONI PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Tutti i pezzi metallici dell'arma sono stati lubrific ti in fabbrica, per proteggerli contro la corrosione.

Prima di tirare la vostra prima cartuccia, occorre pulire con cura I'anima della canna: questa deve essere asciutta
per evitare le sovrapressioni e gli scarti del punto d'impatto. Introdurre nella canna una bacchetta di pulizia
munita di un pezzo di flanella, inserendola attraverso la camera. Se lo ritenete opportuno, asciugare Il'olio in
eccedenza sulle altre parti dell'arma con un panno morbido.

NUMERO DI SERIE

Il numero di serie della vostra carabina & coniato sul fian o destro della carcassa, di fronte alla leva.

SPECIFICHE TECNICHE

La sicura é situata sulla parte superiore della scatola di culatta, sul retro della carcassa.

Quando la sicura é tirata all'indietro, un «S» appare sulla scatola di culatta di fronte alla sicura, I'arma é allora in
posizione «sicurezza (figu a 1).

I meccanismo blocca il grilletto, I'otturatore in posizione chiusa, il sistema di percussione e la leva di scatto.
Quando la sicura & spinta in avanti «S» sara coperto ed un punto rosso appare indicando che la carabina e
«fuori sicurezza» e pronta a sparare (figu a 2).

Il pulsante di disinnesto dell'otturatore della carabina X-Bolt, si trova sulla parte superiore della leva
d’armamento (figu a 3).

Questo pulsante, consente d'aprire l'otturatore e di rimuovere la cartuccia dalla camera, con la sicura in
posizione «sicurezza». Per scaricare la camera della vostra carabina, con la sicura in posizione «sicurezza»,
spingere il pulsante di disinnesto dell'otturatore verso il basso e far girare l'otturatore verso I'alto, poi tiratelo
completamente all'indietro per aprirlo del tutto.
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INSERIMENTO DELL'OTTURATORE

Per installare l'otturatore nella scatola di culatta, seguire la procedura seguente:

1) Inserire la sicura in posizione «fuori sicurezza, poi spingerla in avanti.

2) Allineare I'estremita anteriore dell'otturatore nell'apertura posteriore della carcassa.

3) Spingere l'otturatore a fondo in avanti e far girare la leva d’armamento verso il basso per bloccarlo. Non
occorre premere con forza il fermo dell'otturatore per inserire l'otturatore, ma si puo farlo per facilitare
l'installazione (figu a 4).

4) Inserire immediatamente la sicura in posizione «sicurezza». La carabina € ora interamente assemblata e puo
funzionare normalmente.

ESTRAZIONE DELL'OTTURATORE

1) Inserire la sicura in posizione «sicurezza»,

2) Spingere sul pulsante di disinnesto dell'otturatore e far girare la leva d’armamento verso l'alto.

3) Ritirare l'otturatore all'indietro fino al ‘arresto contro il fermo.

4) 1l fermo dell'otturatore ¢ il pezzo orizzontale situato sul lato sinistro della carcassa.

5) Spingere il fermo dell'otturatore verso l'interno, sull'estremita posteriore (figu a 4) ed estrarre I'otturatore
dalla scatola di culatta avendo cura di non danneggiare il calcio.

La noce dell'otturatore comporta un'estensione scanalata e verniciata in rosso, che fuoriesce quando il
percussore € armato (figu a 5). Questo ben visibile indicatore d’armamento, puo essere inoltre sentito con il
pollice. Quando avviene la percussione, I'indicatore d’'armamento rientra sotto la noce dell'otturatore e non si
puo né vedere né sentire.

La vostra carabina é stata regolata in fabbrica per darvi una partenza netta, una breve corsa del grilletto e
una sensibilita del grilletto di circa 1,2 Kg, compatibile tuttavia con le pil rigorose norme di sicurezza. Solo il
personale BROWNING é abilitato a modifica e queste regolazioni.

AAVVERTENZA
GRILLETTO ALLEGERITO: LA VOSTRA CARABINA E STATA REGOLATA IN FABBRICA PER DARVI UNA PARTENZA
NETTA, UNA BREVE CORSA DEL GRILLETTO E UNA SENSIBILITA DEL GRILLETTO DI CIRCA 1,2 KG (+ 100 GR)
COMPATIBILE CON GLI STANDARD DI SICUREZZA EUROPEI DI BROWNING INTERNATIONAL S.A.

Utilizzare soltanto cartucce affidabili con il calibro adatto alla vostra arma. Questo calibro & inciso sulla faccia
destra della canna e sul dorso del caricatore. Abbiamo studiato e fabbricato la vostra carabina con i coeffici  ti
di sicurezza appropriati, tuttavia Browning declina ogni responsabilita in caso di danni provocati dall’'uso di
cartucce che sviluppano pressioni eccessive o che hanno dimensioni non conformi alle normative CIP o SAAMI.
Browning raccomanda l'uso di cartucce Winchester.

La vostra carabina X-Bolt utilizza un caricatore rotante e amovibile, dal design unico. La capacita del caricatore
nei calibri standard é di 4 cartucce, per i calibri magnum e WSM, la capacita e di 3 cartucce.

La capacita totale di una carabina, include una cartuccia supplementare introdotta in precedenza nella camera,
portando cosi secondo i casi la capacita totale a 4 o 5 cartucce.

Durante il caricamento della vostra carabina, tenere sempre la bocca della canna in direzione non a rischio,
inserire sempre la sicura in posizione «sicurezza» e mantenere le dita lontane dal grilletto.

1) Chiudere l'otturatore ed inserire la sicura in posizione «sicurezza».

2) Espellere il caricatore della carabina tirando il fermo del caricatore, situato all'estremita anteriore del

caricatore, all'indietro con il vostro indice. Il caricatore cadra nella vostra mano. (figu e 6).

3) Inserire il fondello di una cartuccia sul davanti dell'elevatore e premere con forza I'elevatore con l'aiuto del
fondello della cartuccia, facendo scivolare nello stesso tempo la cartuccia sotto le labbra del caricatore
(figu a 7). Caricare le cartucce seguenti nel caricatore allo stesso modo.

4) Inserire il caricatore pieno nella carabina, inserendolo nel fondo del tubo del serbatoio, finché sia bloccato
dal fermo del caricatore.

5) Caricare la camera spingendo sul pulsante di disinnesto dell'otturatore e nello stesso tempo, sollevare
a fondo la leva d’armamento. Rilasciare il pulsante di disinnesto dell'otturatore e tirare l'otturatore
completamente all'indietro, respingere allora l'otturatore in avanti e far girare l'otturatore verso il basso.

6) Espellere il caricatore ed aggiungere una cartuccia supplementare, per utilizzare la capacita totale del
caricatore.

La carabina & ora pronta per il tiro muovendo semplicemente la sicura in posizione «fuori sicurezza» ed
azionando il grilletto.

Quando siete pronti al tiro, spostare la sicura in posizione «fuori sicurezza», prendere la mira e premere sul
grilletto.

Dopo aver fatto fuoco, azionare l'otturatore all'indietro per espellere il bossolo della cartuccia. Se volete
continuare a sparare richiudere l'otturatore, il che alimenta una nuova cartuccia dal serbatoio alla camera.

Se avete fini o di sparare, lasciare l'otturatore in posizione arretrata, con la culatta in posizione aperta, il che
vi consentira dispezionare visivamente la camera dell'anima della canna e il caricatore, per accertarvi che non
contengano alcuna cartuccia.

Durante l'operazione di scaricamento della vostra arma, posizionare sempre la sicura in posizione «sicurezza» e

tenere sempre la bocca della canna in direzione non a rischio. Mantenere le dita lontane dal grilletto.

1) Aprire l'otturatore ed espellere tutte le cartucce presenti all'interno della camera. Lasciare l'otturatore in
posizione arretrata, con il meccanismo aperto.

2) Ispezionare accuratamente l'interno della camera della canna per accertarsi che sia vuota.

3) Rimuovere il caricatore, tirando il fermo del caricatore all'indietro.

4) Con la camera vuota ed il caricatore rimosso, chiudere l'otturatore ed inserire la sicura in posizione
«sicurezzan.

5) Procedere all'estrazione delle cartucce dal caricatore, spingendo le cartucce in avanti, poi inserire il caricatore
vuoto nel fondo del tubo serbatoio della carabina.

Il modello appostamento o battuta possiede un alzo fisso o una bindella da b ttuta fissa, osi come un mirino
aggiustabile in altezza e trasversalmente.

Se cacciate abitualmente su distanze o con munizioni particolari o se prendete la mira in maniera differente, &
owvio che dovrete personalizzare I'aggiustamento della vostra carabina.

Potete inoltre trovare interessante aggiustarla alla DRO (Distanza di Regolazione Ottimale) secondo la
munizione scelta; a questo scopo consultare le tabelle di tiro del fabbricante.

Asciugare con cura la vostra canna e sacrifica e una cartuccia per «bruciarla». Poi, sdraiatevi e senza appoggiare
la carabina su un oggetto duro, mirare bene il bersaglio che avrete posto alla distanza voluta, osservando
le regole di sicurezza. In funzione del punto d'impatto sul bersaglio, procedere alla correzione del mirino in
altezza e in derivazione trasversale. Se I'impatto é troppo alto dovrete rialzare il mirino, se troppo a destra
dovrete spostare il mirino verso destra (e viceversa). Ricominciare 'operazione finché gli impatti si trovino sul
punto mirato. Confermare la precisione della regolazione con un tiro di minimo 3 palle.

Prima di provvedere alle procedure di pulizia, posizionare la sicura in posizione «sicurezza». Aprire il
meccanismo ed accertarsi che la vostra carabina sia completamente scarica. Mantenere sempre la bocca della
canna puntata in una direzione non a rischio.



Dopo ogni utilizzazione, eseguire la manutenzione della vostra carabina come segue:

1

. Prima di tutto, accertarsi che la vostra arma sia scarica .

2. Rimuovere l'otturatore ed il caricatore.

3. Introdurre sempre la bacchetta di pulizia dal retro (lato scatola di culatta) per non rovinare la smussatura
della bocca.

4. Per preservare |'elevata precisione della vostra carabina, si raccomanda di pulire I'anima della canna con un
solvente appropriato. Pulire I'anima della canna con l'aiuto di una bacchetta con uno scovolo e del solvente.
Dopo aver pulito I'anima, asciugare bene I'anima utilizzando la vostra bacchetta munita di un pezzo di
flanella. Quando la canna é pulitissima, reinserire un nuovo pezzo di flanella imbevuto d'olio fine per armi,
del tipo Légia Spray, per proteggerla fino alla p ossima utilizzazione.

5. Vaporizzare con olio le parti metalliche esterne, senza dimenticare I'otturatore e il caricatore, poi asciugare
l'eccedenza con un panno pulito e secco.

6. Il legno del fusto tende ad assorbire I'umidita atmosferica, in particolare con tempo di pioggia. Per evitare

eventuali deformazioni fastidiose, conviene sistemare la carabina in un posto secco e moderatamente

ventilato, lontano da ogni fonte di calore troppo elevata.

Il legno perdera cosi progressivamente I'umidita assorbita senza sformarsi né screpolarsi. Per una corretta
manutenzione dei legni, procedere ad intervalli regolari all'applicazione d'olio Légia Spray speciale legno o
con un po dolio di lino.

Abbiate estremamente cura nel pulire le armi dotate di una finitu a camo, di un rivestimento Dura Touch o
di tutt’altra finitu a speciale. Verifica e sempre che queste superfici non entrino a contatto con solventi di
pulizia o con altre sostanze chimiche aggressive, il danno provocato sulle finitu e potrebbe essere irreversibile
e impossibile da riparare. E consigliato utilizzare un olio fine per armi senza solventi o un panno umido
(accertarsi che I'acqua non penetri all'interno del meccanismo).

Le presenti specifiche tecniche sono date a titolo indicativo. Ciriserviamo il diritto di modifica le in ogniistante,
senza preavviso.




OYEHb BAKHOE 3AMEYAHUE: COXPAHUTE 3TO PYKOBOACTBO. BHUMATEJIbHO
NPOYNTAUTE BCE PYKOBOJCTBO, MPEX/E YEM UCMOJNb30OBATb BALU HOBbIN
KAPABWH BROWNING X-BOLT.

1. MNepep BbiNnonHeHWeM N060ro ANCTBYA C OPYXMem ybeaunTech, 4To OHO He 3apAXKEHO.

2. Bcerga xpaHWTe Opy)Kue C KHOMKOW MpefoxpaHuTens B 6e30MacHOM MONIOXKEHWUU, KOrfa He npeasuantca
cTpenbba, Aaxke ecnu Bbl yBepeHbl B TOM, UTO OpYy»KMe NOSTHOCTbIO Pa3psAKeHO.

3. CnepwuTe 3a Tem, 4To6bI fiyno Bawero X-Bolt Bcerpa 6bino HanpaBneHo B 6e30macHyto CTOPOHY, faxe ecnun Bbl
yBePeHbl, Y4TO B CTBOJIE HET NaTPOHa.

4. Hvkorpa He HanpaBniAiiTe opy»Kne Ha KOro 6bl TO HU 6bIN0, laxe ecin Bbl yBepeHbl, YTO OHO pa3pAXKeHO.

5. Kaxpblii pas, npou3Bopaa Kakve-nnbo [eicTBuA C OpyXuMem Wiy nepefaBas ero Komy 6bl TO HU 6bino,
npefBapuUTeNbHO OTKPOMTE MeXaHW3M U OCMOTPUTE MAaTPOHHVK U MarasuH, YTobbl ybeauTbcs, UTO opyxue
MONHOCTbIO Pa3pPAXKEHO.

6. Tpu 3apsKaHWK U paspaAXaHUN He NpUGNMXKaiiTe Nanblibl K CMYCKOBOMY KPIOUKY [0 TOTO MOMEHTa, Noka He
notpebyeTca caenatb BbICTPen.

7. Hvikorpa He cTpenanTe, He 3HaA, KyAa NPUAETCA ToUKa nonafaHua. CtpenanTe TofbKO NO HAaCTUNbHON TPaeKTopun

8. MMpwu cTpenbbe Bceraa HageBawiTe 3alUUTHbIE NPUCNIOCOBNEHNA AN1A a3 U YLIen.

9. W3 coobpaxeHuit 6e30MacHOCT, a Takke ANA [OCTVKEHWNA ONTUMANbHbIX GanIMCTUYECKUX XapaKTepuCTUK B
BaLuem opy»kmu paspelleHo 1cnonb3osaTb 6oenprinack! TOfbKO TOro Kanvbpa, KOTOpbIi BbirpaBMpPOBaH C NpaBoi
CTOPOHbI CTBONA.

10. B mHTepecax Balueii 6e30nacHOCTI, a Takxe ANA COXpaHHOCTY Balero opy»us nsberante nonagaHna Kakmx-nn6o
VNHOPOJHbIX Ten B cTBOA. [onaBLuve Tyfa 3eMns, CHer 1 T. M. MOTYT Bbi3BaTb MOBbILIEHWEe JaBNeHVA A0 OMacHbIX
3HaYeHNN.

11. TNepen UNCTKOW OPYKNA yOeanTeCh, YTO OHO Pa3pPAKEHO.

12. PaspsxaiTe Bawe opyxue, koraa Bbl M He nonb3yetecb M BO BPeMA TPaHCNOPTUPOBKK, faxke ecnn Bbl ero
BKflaAbiBaeTe B KOOYPY, Keic nnu yexon.

13. Mpwu xpaHeHWn opyua Bceraa nonb3ynrtecb 3amkom GUN LOCK.

14. Bcerpa xpaHuTe opyxue B pa3paxKeHHOM COCTOAHUN.

15. XpaHuTe opyxue n 6oenprnacs! OTAENbHO, B HEAOCTYMHOM /1A AeTell MecTe.

16. Bawa 6e30nacHOCTb 3aBMCUT TakXe OT NMPaBUIIbHO BbIGPaHHbIX YCNOBUIA pa3MeLLEHNA 1 XPaHEHNA opyua Y Bac:
BO3MOXHO, AnA Bac 6yneT LenecoobpasHbim ncnonb3osaHue ceripa BROWNING.

Hu npun Kakmnx 06cToATENbCTBAX HE MOANPULIMPYITE 1 HUKOMY He MopyyaiiTe MOAUULIMPOBATL CMYCKOBOW KPIOUOK,
npefoxpaHnUTenb 1 Ntobble Jpyrie anemMeHTbl yAapHO-CMyCKOBOro MexaHv3ma Baluero opyxua.

HecobnioneHne 3Toro TpeboBaHNA MOXET HaHeCTV TPaBMbl Bam 1nn gpyrim niogam unv NpuBectn K neTanbHOMy
nexopy.
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HE TPAHCITOPTUPYUTE W HE XPAHWUTE PYXXbE C [TATPOHOM B IMATPOHHUKE. MPEAOXPAHUTE/Ib BCETJA
AOJIKEH HAXO4UTbCA B bE3OITACHOM INOJIOXKEHWUW, NOKA HE NMOTPEBYETCA CAEJIATb BbICTPEJI. CJIEAUTE
3A TEM, YTObbI 4Y/10 PYXKbA bblJ10 BCETJA HATPABJIEHO B BE3OIMNACHYK CTOPOHY. HECOBJIOAEHUE TUX
TPEGOBAHUN MOXET MPUBECTU K CEPbE3HbIM TPABMAM UJIN CMEPTU.

Kapa6vH c npoaonbHO cKonb3Awmm 3atBopomM Browning X-BOLT.

MNo3ppaensem Bac ¢ nprobpeteHnem KapabuHa X-Bolt, KoTopbiil ABNAETCA OfHUM M3 Hanbonee TOUHbIX 1
TEXHNYECKN CNOXHbIX KapabrHOB C NPOAOSIbHO CKOMb3ALMM 3aTBOPOM, KOTOPbIE NMPEACTaBEHbl HA PbIHKE
Ha CeroAHALWHUIA AeHb. Bbl caenanu otnnyHblin Boi6op. Kapabuh Browning X-Bolt - npepcTasutens HoBoro
noKoneHna KapabnuHoB Browning ¢ NPoOAobHO CKOb3ALMM 3aTBOPOM.

OMUCAHUE U NPUHLMN OENCTBUA

KapabvH Browning X-Bolt — 370 KapabuH C NPOAOIbHO CKONb3ALMM 3aTBOPOM 1 PYUHON nepe3apAafKon,
NPUHLMN JeiCTBNA KOTOPOro COCTOUT B TOM, YTO pblyar 3aTBOpa MOAHMMaeTcs, bnarogapsa yemy 3aTBop
nepemeLlaeTcs Ha3ag, a 3aTeM 3TOT pblyar NepeaBnraeTca BNepes 1 NoBoOpauMBaeTcA BHU3 A0 npegena. Takum
06pa3om, NaTPOH 13 MarasviHa NoAaAeTCA B NAaTPOHHUK.

Mopenn faHHOro KapabuHa, KOTopble NPeAHasHauYeHbl ANA CTPENKOB-NEBLLEl, PaboTaloT NO aHaNnorMyHoOMy
NpUHUMNY. EAMHCTBEHHBIM OTNNYMEM ABNAETCA TO, UTO B HUX pblyar 3aTBOPa HaXOAUTCA C IEBOW CTOPOHbI
CTBOMIbHOW KOPOOKM. B HacToALLEM PYKOBOACTBE BCe AENCTBUA C KapabryHOM OMnmMcaHbl Ha NpYMepe MOAENN
LA CTPENKoB-npaBLUe.

Bnaropapsa Tomy, 4To yron noBopoTa 3aTBOpa KapabuHa X-Bolt coctaBnseT 60°, Bbl MOXeTe NponsBoanTb
6bICTPble MOBTOPHbIE BbICTPESbI.

KapabuiH X-Bolt ocHalyeH HOBbIM 3aTBOPOM C TpemaA 60eBbiMM ynopamu. Takas KOHCTPYKLMA no3sonaet
YMEHbLUMTb pa3mep 3aTBOPHOI KOPOOKU, UTO, B CBOIO ouepefp, AenaeT KapabuH 6onee nerkum. Mpw stom
opyXMe He TepAeT B HaAEKHOCTU U MPOYHOCTU.

Cpean ApyrMx BaxHbIX paboumx xapakTepuUCTVK cinefyeT OTMETWUTb Upe3BblYalHO YAOOHbI CbeMHbIN
MarasviH, KHOMKy npefoxpaHuTens, Kotopas OMTUMaNibHO YCTaHOBNEHa B BEPXHeWM 4acT 3aTBOPHOMN
KOPOOKY, a TakKe KHOMKY pa3byIoKMpOBKM 3aTBOpa.

KOHCTPYKLWA HOBOW CTBONIbHOW KOPOOKYM Obina paspaboTaHa Takum 06pa3om, 4ToObl MprLEN PacnonoXuTb
Kak MOXHO 6nmxe K ocu cTBona.

PEKOMEHAOALWW NEPEA NEPBbIM MPUMEHEHUEM

Bce meTannnueckue yactn opy»ua 6bIIM CMa3aHbl npoussoguTesieM MacsiomMm C Lienblto 3alTbl OT KOPPO3UN.
I'Iepe,q nepBbiM BbICTPEIOM HeO6XOF|VIMO TWaTe/lbHO OYNCTUTb KaHan cTBONa:

OH [ONmKeH 6bITb CyXum, YyTOObI npenoTBpaTnuTb M36bITOYHOE AaBNieHne N CMeLWEeHnA TOYKK nonajaHuA.
BBepwTe B CTBOJ LLOMMNON 1A OUNCTKM C (I)J'laHeJ'IeBbIM JNIOCKYTOM Yepes NaTPpOHHUK.

Ona yﬂO6CTBa NCNO/Ib30BaHUA MOXHO CTePETb U3NINLLIKK Macia C pyrux vacrten opyxua MAMKOW TKaHbIO.

CEPUAHBIV HOMEP

CepuiiHbIi HOMep Baluero opy»us HaxogUTCA C MPaBOI CTOPOHbI CTBOJNIbHOWM KOPOOKIM HaNpoTXB pblvara.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

MpepoxpaHUTENb HAXOAMUTCA B BEPXHEN YaCTV 3aTBOPHOI KOPOOKY Ha TbIIbHO YacTU CTBOIbHOW KOPOGOKH.
MoTAHYB NpefoXpaHnTesb Ha3ag, Ha 3aTBOPHOM KOPOOKe HaNpoTUB nNpegoxpaHuTens Bol yBugute Gykay «S».
370 03HaYaeT, YTo OpY>KMe HAXOANUTCA B «be30MacHOM» NonoxeHnn (puc. 1).

MpepoxpaHuTens 6/1I0KMPYET CryCKOBOW KPIOYOK, YAAPHbIN MEXaHW3M 1 LIEMTANO, a TaKKe GUKCMPYeT 3aTBOp
B 3aKPbITOM COCTOAHVN.

Ecnn nepemecTutb NpefoxpaHuTenb Briepes, byksa «S» GyaeT cKpbiTa U NOSBUTCA KPacHas TOuKa, KoTopast
03HauaeT, UTo KapabuH HAXOANTCA B NMONIOXKEHUMN «OTOHb», Y MOXXHO MPOU3BOAUTL BbICTPEN (pUC. 2).

Pycckuti a3bIK



KHonka pa36nokunpoBku 3aTBopa KapabuHa XBolt HaxoauTca B BepxHel YacTu pblyara 3atBopa (puc. 3). 3Ta
KHOMKa No3BOJIAET OTKPbITb 3aTBOP U M3BNeYb MaTPOH W3 NaTPOHHMKA, eCIN NpejoXpaHuTeNnb HaxoauTca B
«6e30nacHOM» NOMOXKEHUN.

YTo6bl paspAanTb NAaTPOHHWUK Balwero kapabuHa, Korfa NPeAoXpaHuTeNb HAaxOAUTCA B «BGe3omnacHOM»
MOJIOXEHUN, OMYCTUTE KHOMKY 6IOKMPOBKM 3aTBOPa BHI3, MOBEPHMTE 3aTBOP BBEPX U MOTAHUTE €ro Ha3aj Ao
npepena, 4Tobbl MOMHOCTLIO OTKPbIT.

KAK BCTABJIATb 3ATBOP

YT06bl yCTaHOBUTb 3aTBOP B 3aTBOPHOI KOPOOKE, BbIMONHUTE ClefytoLme AeNCTBUSA:

1) MocTaBbTe NpeAoXpaHUTESNb B NONOXEHWE «OrOHb», A 3TOTO HAXKMIWTE Ha HEro Bnepes,.

2) BcTaBbTe NepenHMii KOHEL, 3aTBOPA B OTBEPCTUE B 3a[JHEN YaCTU CTBOJNIbHON KOPOOKN.

3) MpoTonkHKTe 3aTBOP BrepeA A0 OTKa3a 1 NOBEPHUTE pblyar 3aTBOPa BHW3, YTOObI 3apUKCMpPOBaTbL 3aTBOP.
YTo6bl BCTaBWTb 3aTBOP, He 06A3aTeNbHO BTafIKMBaTb BHYTPb 3aTBOPHYIO 3afepXKy. Tem He MeHee, Bbl
MOKeTe 3TO CAeNaThb, YTobbl yNpoCTUTL NpoLieaypy YCTaHOBKM 3aTBOpa (puc. 4).

4) 3aTem cpasy e nocTaBbTe NpepoxpaHuTenb B «besonacHoe» nonoxeHue. Tenepb KapabuH MONHOCTbIO
cobpaH ¥ roToB K UCMOMb30BaHWIO.

U3BJIEYHEHUE 3ATBOPA

1) YcTaHOBMTE NpeaoXpaHnTESb B «6e30MacHOe MONOXKeHMe.

2) HaxmuTe KHOMKY 6110KMPOBKY 3aTBOPa 1 MOBEPHUTE pblyar 3aTBOpPa BBEPX.

3) MoTaHuTe 3aTBOP Ha3ag A0 Npeaena ([o 3aTBOPHOI 3aAePXKKN).

4) 3aTBOpHaA 3apep)Kka — 3TO rOPU3OHTaNbHAA AeTaslb, KOTOPAA HaXOAMTCA C NIEBOW CTOPOHbI CTBOSIbHOM
KOPOOKHN.

5) HaxxmmnTe Ha 3aaHUIA KOHeL, 3aTBOPHOW 3afiepKKK, YTOObI OHa NepemecTuiacb BHYTPb (pUC. 4), U U3BneknTe
3aTBOP U3 3aTBOPHOM KOPOGKM. Mpyi 3TOM CNeayeT CNeanTb 3a TeM, UTOObl HE NOBPEAUTL NPUKNAA.

Koxyx 3aTBOpa MMeeT )enobuaToe yA/IMHEHNE KPAacHOTO LiBETA, KOTOPOE MOXHO BUAETb NPU B3BEAEHHOM
yRapHuKe (puc. 5).

3TOT yKasaTeslb B3BOAA HE TOMIbKO XOPOLLUO BWAHO, €r0 MOXHO TaKXe HalynaTb 60MblMM NanbLemM pyKu.
Mocne BbiCTpena ykasaTenb B3BOAa yAapPHMKa BO3BPALLAETCA MOA KOXYX 3aTBOPA, U1 €ro He BUAHO W Henb3a
Hawynarb.

KapabuH oTnaxeH npousBoguTenem Takum 06pasom, YToObl 0becneuntb Cyxoil CryCK U KOPOTKWIA XOA
CrycKOBOro Kptouka. Bec kapabuHa npu Bbinycke € 3aBofa COCTaBNAET 1,2 Kr, UTO MO3BONAET YAOBNETBOPUTD
camble cTporvie TpeboBaHuA K 6e30MacHOCTW. VI3MEHATb pPerynnpoBKM pa3peLlaeTcs TOMbKO NepcoHany
komnaHun BROWNING.
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OBJIETYEHHbIN CIYCKOBOW MEXAHU3M: KAPABUH OTJIAXEH [1POU3BOAUTEJIEM TAKUM OBPA30M, YTOBbI
OBECIEYUTb CYXOU CITYCK U KOPOTKUI XOA CITYCKOBOIO KPOYKA. BEC KAPABUHA 1PV BbIITYCKE C 3ABOJA
COCTABJIAET 1,2Kr (+/- 100T), 4TO COOTBETCTBYET EBPOIMENCKUM CTAHAAPTAM BE3OIMMACHOCTU KOMITAHUN
BROWNING INTERNATIONAL S.A.

Vicnonb3yiite TonbKo Te 6oenpunachl, Kannbp KOTOPbIX yKa3aH Ha NpaBoi CTOPOHe CTBosa.
MpoBepsAnTe Kaxabi NaTPOH, 3apAXaeMblil B OTHECTPeNbHOE Opy»Kue.

Monb3yiTecb TOMbKO HafE@XHbIMM MaTPOHaMW, AOCTYMHLIMA B MPOAAXe, KOTOPble TOYHO COOTBETCTBYIOT
Kanubpy Baluero opyxus. [Mpw pa3paboTke 1 M3roToBneHMn KapabrHa 3a0XKeH HeOOXOANMbIV KOIpdULMeHT
HaA@KHOCTW, Of|HAKO KOMNaHuA Browning He HeceT HUKaKoW OTBETCTBEHHOCTU 3a yllepb, BOHUKWWIA B
pesynbTaTe UCMOSb30BaHUA MAaTPOHOB, KOTOPblE CO3AAIOT U3OLITOYHOE AABNEHUE NN pa3Mepbl KOTOPbIX He
COOTBETCTBYIOT TpeboBaHMAM cTaHgapTos CIP nnn SAAMI.

Browning pekomeHpayeT nonb3oaTtbca natpoHamu Winchester.

BaLwu kapabuH X-Bolt ocHalLieH CbeMHbIM Maras“HOM BPaLUAIOLEroca TUMNa, KOHCTPYKLMA KOTOPOTro YHUKabHa.
EMKOCTb MarasvHa npu ncrnosnb30oBaHNM CTaHAAPTHOrO Kanmbpa cocTaBnseT 4 NaTpoHa, a Npu NCMonb3oBaHUN
Kanubpa «marHym» unm WSM Tpu natpoHa.

MonHaa eMKOCTb KapabuHa BKJIIOUAET elie OAUH AOMOSIHATENbHBIN NaTPOH, KOTOPbI MOXHO BCTaBUTb B
NaTPOHHVK NPV NOIHOM MarasviHe. 3TO yBeNMUmnBaeT NOJHYI0 eMKOCTb A0 5 1 4 NaTPOHOB COOTBETCTBEHHO.

Bo Bpems 3apsxkaHua KapabuHa fiyno Bceraa AoKHO ObiTb HanpasieHo B 6@30MacHOM HanpaBneHu, KHOMKa
npefoxXpaHNTena JOMKHa HaXxoAUTbCA B 6€30MacHOM MOMIOXKEHWUW, Manblibl He AOMKHbI NMPUONMXKATLCA K
CMYCKOBOMY KPIOYKY.

1) 3aKpoliTe 3aTBOP U NOCTaBbTE NPefOXPaHUTENb B «6e30MacHOe» NONOXKEHNME.

2) OTcoeAnHUTe MarasvH KapabuiHa, MOTAHYB Ha3aj yKasaTeslbHblM MajblieM CTOMOP MarasuHa, Kotopas
pacronoxeHa Ha ero nepefHem KoHue. MarasuH ynaget Bam B pyky. (puc. 6).

3) MomecTuTe [OHLIe NAaTPOHa B NePEAHIO YacTb NOAABATENA U HAXKMUTE Ha HEro JOHLIEM, OfHOBPEMEHHO C
STUM NPOABMras NAaTPOH Ha3af, B MarasuH, NPOTaskMBas ero Noj Kpaamu marasvHa (puc. 9). AHanornyHbIm
obpa3om BCTaBbTE B MarasuH cieayoLyue naTpoHbl.

4) BcTaBbTe MONHbIV Mara3uH B KapabuH. MarasuH ycTaHOBNEH NPaBUbHO, €SN OH 3adUKCMPOBaH CTOMOPOM
marasumHa.

5) 3apaguTe NaTPOHHWK, HaXKaB Ha KHOMKY GJIOKMPOBKM 3aTBOPa W, OAHOBPEMEHHO C 3TUM, MOAHAB pblyar
3aTBOpa Ao oTKasa. OTnycTUTe KHOMKY Pa3bioKUPOBKY 3aTBOPA 1 MOTAHUTE 3aTBOP Ha3aj A0 OTKasa, 3aTem
nepemecTuTe 3aTBOP BMEpes 1 NOBEPHUTE BHU3.

6) M3BneKkuTe MarasuH v BCTaBbTe JOMONHUTENbHDBIN NaTPOH, YTOObI CMONb30BaTb MOJHYI0 EMKOCTb MarasvHa.

Tenepb Kapa6v|H rOTOB K BbICTpeny. [na storo Tpe6yeTc;| b nepeBecTn NpefoxXpaHUTESlb B NONOXeHNe
«OFOHb» U HaXaTb Ha CI'lyCKOBOI;I KPHOYOK.

Korga Bbl 6yneTe rOTOBbI CTPENIATb, NepeBefnuTe NPefOXPaHUTENb B MONIOXKEHNE «OrOHb», NpuuenbTecb 1
HaXXMunTe Ha CI'IyCKOBOI;I KPHOYOK.

Mocne BbICTpena nepenBuHbTE 3aTBOP Hasap, 4yTOObI Bbl6pOCVITb CTpenAHyo runb3y. Ecnn Tpe6yETCﬂ
NpPOAOIXKUTD CTpeflb6y, 3aKp0151Te 3aTBOpD, YTOObI nofatb HOBbIV NaTPOH N3 Mara3nHa B NaTPOHHUK.

3aKkoHuUMB CTpEﬂb6y, OCTaBbTe 3aTBOP B 3afHEM (OTKprTOM) MONOXeHUN, KOTOpPOEe NO3BOINT OCMOTPETb
NaTPOHHWK CTBOMa N MarasvH, YTOObI y6e,qmbcn B MOTHOM OTCYTCTBMM NAaTPOHOB.

Bo Bpemsa pa3pskaHus Opy»NA KHOMKa npefoxpaHutenAa Bcerga AO/KHa HaxoguTbCA B 6e3onacHoOM

NONOXEeHNN, a AyNO OpPYXUA OOIKHO 6bITb HanpasiieHO B 6e30nacHoOmM HanpasneHun. He npm6n|/1>Ka|?1Te

nanblbl K CNYCKOBOMY KPIOYKY.

1) OTKpOVITe 3aTBOP N N3BNEKNTE BCE NATPOHbI, KOTOPblE HAXOA4ATCA B MAaTPOHHUKeE. OcTtaBbTe 3aTBOpP B 3aHeEM
NONIOXKEHUN NPU OTKPbITOM MeXaHN3Me.

2) TwatenbHo OCMOTpUTE BHYTPEHHIOIO YaCTb NaTPOHHWKa CTBONA, YTO6bI yﬁeﬂI/ITbCFl B OTCYTCTBMMN NaTPOHa.

3) CHUMWTE MarasuH, NOTAHYB CTONOP Mara3nHa Ha3aa.

4) Mpn nNycToM NaTPOHHWMKE W CHATOM MarasuHe 3aKp0|71Te 3aTBOP W MNOCTaBbTe NpefoxXpaHuTesnb B
«He30MnacHoe» NonoXeHue.

5) I'Iepelhn,me K M3BNevYeHno NaTPOHOB U3 MarasnHa: BbITankuBanTe naTpPOHbI BNepena. 3aTem BCTaBbTe I'IyCTOI;l
MarasnH CHu3y Kapa6|/|Ha.



Mogenb «3acafia» nnum «ObnaBa» OcCHalleHa GUKCMPOBAHHOW MIAHKOW MM GUKCMPOBAHHOW YeKaHHOW
NNaHKoM, a Tak»e MyLLKOW, perynupyemMoin no BbiCOTe 11 B MONepPeYHOM HanpaBneHnu.

Ecnu Bbl yacTo oxoTuTech € onpeAeneHHOro pacCcTosHNA UM C onpeaeneHHbIMIU 6oenpunacamu, am eciv Bol
XOTUTE NCMONb30BaTb MyLLKY AiPYroi MOAENM, HEOGXOAMMO MHANBUAYaNbHO OTPEryNMpPoBaThb OPYXHUe.
LlenecoobpasHo 6yAeT npucTpenvBatb OpPYXKWE Ha OMTMMAarbHOM paccTtoaHuM npuctpenku (DRO),
WHAMBMAYaNbHOM ANA BblbpaHHbIX 6oenpunacos. [nAa 3Toro obpatWTech K Tabnvuam cTpenbbbl OT
npowussoanTensa 6oenpmnacos.

TiaTenbHO BbICYLLMTE CTBOS W BLICTPENWTE OAMH NATPOH, YTOObI «<06XeuUb» CTBOJ. 3aTem NArTe U, He onupas
KapabuH Ha HemoABWXHbIe NpeAMETbI, TILATENbHO MPULENLTECh Y BBICTPENNTE B Liefb, PACNOIOKEHHYIO Ha
BblI6PaHHOM paccToAHNM, cObnoaan Npasmna TEXHNKM 6€30MacHOCTU.

3aTem HaviguTe TOUKY MOMAAAHMA Ha LieSin Y CKOPPEKTUPYITe nonoxeHne myLku. Ecnn Touka nonagaHua
HaXOAMTCA C/IMLIKOM BbICOKO, MOAHMMMWTE MYLLKY; €Cnv Mynsa ylwna BhpaBo, CMeCTUTe MYyLIKY Brpaso (v
HaobopoT). [NoBTopsATe NpoLeAypy, NOKa BbICTPEeNbl He BYyAYT NOXUTLCA B Lienb. YoeanTech B NPaBUIbHOCTY
NPUCTPENKM Mo pe3ynbTaTam Kak MUHUMYM 3 BbICTPESOB.

Mepen Tem, Kak NPUCTYMUTb K YACTKe KapabuHa, yCTaHOBUTE MPEefOXPaHUTENb B «BGe30MacHoe» MosioKeHme.
OTKpoMTe MexaHn3M, uTobbl Y6eanTbcs, UTo KapabuH NoMHOCTbIO paspsxeH. Cnegute 3a Tem, uTobbl Ayno
opyXus Bcerga 6bi10 HanpasieHo B 6e30MacHyo CTOPOHY.

Mocne Kaxaoro NCMonb3oBaHNA BbINOMHAVTE Cleayolme npoueypbl Mo yxofay 3a KapabuHom:

1) Mpexpe Bcero cnepyeT y6eAnTLCA, UTO Balle pybe MOMHOCTLIO pa3pAKeHo.

2) CHUMUTe 3aTBOP U MaraswH.

3) Bcerpa BcTaBnsnTe WOMMNON C3aAu (CO CTOPOHbI 3aTBOPHOI KOPOOKM), YTOGbI HE NOBPeaunTb Ay/bHbIN Cpes.

4) Ytobbl COXpaHUTb upe3BblyaiiHyld TOYHOCTb Balwero KapabviHa, PEKOMEHAYeTCA YUCTUTb KaHan
CTBOMa COOTBETCTBYIOLMM pacTBoOpUTeNnem. Ynctute KaHan CTBofia Mpy NOMOLYM LLIOMMONa, eplunka v
pacTtBopuTens. Mocne YNCTKM KaHana CTBOMa HY>KHO XOPOLLIO €ro NPOCyLUNTb, UCMOMb3YA AA STOrO LUOMMOS
1 pnaHenesbli NOCKYT. Koraa CTBON NOMHOCTBIO OUMLLEH, MPOMYCTUTE Yepes HEero elle oavH GnaHenesbn
NOCKYT, CMOYEHHbIN B OpY»KeiiHOM mMacsie Tuna Légia Spray, 4Tobbl 0becrneumnTb Xopolluee COCTOAHNE PYXKbs
[0 CNefyHoLLEero NCronb3oBaHuA.

5) HaHecuTe MmacnsHbIi cnpeit Ha BHELLHWE MeTannyeckme feTanu, He 3abbiBas 0 3aTBOpe U MarasviHe, 3aTem
yAAnNUTE U3NMLLKU Macsia YNCTOM U CYXOi TKaHbIO.

6) [lepeBo, 3 KOTOPOrO M3roTOBIEHA JIOXKA PYXbA, MOXKET BMUTbIBaTb aTMOCHEPHYIO BIAaXKHOCTb, 0COOGEHHO
BO Bpemsa AoxAan. Bo nsbexaHue HexenaTenbHbIx AedopmaLinii HYXKHO XPaHUTb PYXKbe B CyXOM 1 XOPOLLO
NpOBETPVBAEMOM MeCTe C HaANeXalLlMM NPOBETPVBAHVEM, BAASIN OT UCTOYHMKOB Tena.

Takum 06pa3oM [epeBO MOCTEMEHHO M36aBMTCA OT BMUTAHHOM BMIAXHOCTW, He AepOPMUPYACH W He
paciennsasch. YTobbl 06ecneunTb XOpoLLnii yxog 3a AepeBaHHbIMU YacTAMM KapabyriHa, CieayeT perynspHo
CMa3biBaTb VX CreyuasnbHbiM Maciom AnsA gepesa Légia Spray wnu, npu ero oTcyTCTBUM, HEBOMbLINM
KONMYECTBOM SIbHAHOTO Macha.

Byane npeaesibHO OCTOPOXHbI NMPU YNCTKE OPYXUA C KaMy¢ﬂﬂ)KHbIM NMOKpPbITUEM, MOKPbITUEM Dura-Touch
n apyrmumun cneymanbHbIMU NOKPbITUAMMW. Bcerqa cieguTe 3a Tem, YTOObI NOBEPXHOCTN CO cneunanbHbIMN
MOKPbITUAMN HE BCTYyNaJIN B KOHTAKT C PaCcTBOPUTENAMU ANA YNCTKU UKW JPYITMMN XUMUYECKN aKTUBHbIMA
BewecTBamn. Takue nospexaeHna I'IOKprTI/ll;l HOCAT HeO6paTI/lell7I Xapaktep ©n He noaaalTcAa
BOCCTAHOBNEHUIO.

MenatenbHo Mcnonb3oBaTb pymeMHoe Mac/o BbICOKOrO KayecTBa 6e3 pacTBOPUTENA WU BNAXHYIKO TKaHb
(CHe,ElVITe 3a TeM, UTOObI BO[a He nonajia BHyTpb MeXaHV3Ma).

Hactoswume TexHnuyeckune CneLlI/Id)I/lKaLlVII/I npeaHasHavyeHbl WUCKIOYNTENBHO AONA O3HaKOMJIEHUA. Mbi
COXpaHAeM 3a cobor npaBo Ha X NSMEHeHNe B 060 MOMEHT 6e3 npeaBapuTeNbHOro yseoMneHuA.




MYCKET VIKTIGT: SPARA DENNA HANDBOK. LAS NOGA HELA HANDBOKEN INNAN
DU ANVANDER DIN NYA BROWNING X-BOLT.

1. Innan du hanterar vapnet maste du vara saker pa att det inte ar laddat.

2. Vapnet skall alltid vara sékrat ndr man inte skjuter med det, dven om man &r séker pa att det inte ar laddat.

3. Rikta alltid din X-Bolt i en riktning som inte medfér ndgon fara dven om du ar séker pa att vapnet ar oladdat och
magasinet ar tomt.

4. Rikta aldrig vapnet mot ndgon dven om du vet att vapnet inte ar laddat.

5. Brytalltid vapnet och gor kontrollera att patronldge och magasin &r tomt innan du arbetar med, eller Iamnar 6ver
vapnet till nagon.

6. Hall fin rarna borta fran avtryckaren nar du laddar eller tar ur patroner och @nda tills precis innan du skall skjuta
med vapnet.

7. Skjut aldrig utan veta precis var skottet kommer att ta. Det &r battre att skottet tar kort &n att det gar 6ver malet.

8. Anvand alltid horsel- och 6gonskydd nér du skjuter.

9. Avsakerhetsskal samt for den ballistiska prestandans skull skall man bara anvdanda ammunition av den kaliber som
ar praglad pa pipans hogra sida.

10. For att skydda bade dig sjalv och ditt vapen bor du alltid se till att inget frammande féremél kommer in i pipan.
Jord, sn6, mm.., kan orsaka farligt 6vertryck i vapnet.

11. Se noga till att vapnet ar urladdat innan du gor rent det.

12. Ladda ur vapnet mellan anvandningstillféllena och nar du transporterar det, &ven om det finns i en véska, trans-
portlada eller holster.

13. Anvind alltid ett VAPENLAS (GUN LOCK) nér du forvarar vapnet.

14. Forvara alltid ditt vapen oladdat.

15. Forvara vapen och ammunition pa olika stéllen, och utom rackhall for minderariga.

16. Sakerhet innebér dven att man forvarar vapen och ammunition pé betryggande satt. Ett lampligt forvaringssatt ar
att anvanda ett BROWNING vapenskap.

Man far under inga omstandigheter d@ndra eller Iata modifie a avtryckaren, sakringen eller ndgon annan del av avfyr-
ningsanordningen pa vapnet.
Om man @nda d@ndrar vapnet kan det leda till allvarliga skador eller dodsfall fér anvéandaren eller ménniskor i nérheten.

AVARNING

VAPNET FAR INTE FORVARAS ELLER TRANSPORTERAS NAR DET AR LADDAT

SAKRINGEN SKALL ALLTID VARA I LAGET "SAKRAT” OM MAN INTE TANKER SKJUTA INOM KORT. HALL ALLTID VAP-
NET RIKTAT | EN OFARLIG RIKTNING. OM MAN INTE FOLJER VARNINGARNA KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKA-
DORELLER DODSFALL.

Browning X-BOLT studsare.

Vi vill 6nska dig lycka till med ditt val. Studsaren X-Bolt &r ett av de trédffsakrare och mest avancerade vapnen
pa marknaden idag.
X-Bolt &r den senaste generationen cylinderrepetergevér fran Browning.

BESKRIVNING OCH FUNKTION

Din Browning X-Bolt ar ett repetervapen dar man laddar om genom att dra handtaget uppat och hela vagen
bakat for att sedan fora det framat samtidigt som det matar fram en patron. Darefter laser man slutstycket
genom att vrida handtaget nerat sa langt det gar.

Vapen som ér tillverkade for vansterskyttar fungerar pd samma satt, utom att handtaget sitter pa slutstyckets
vanstra sida.

Alla bilder i handboken visar vapen for hdgerskyttar.

- Den minskade lasvinkeln pé X-Bolt pa 60°, medger eldgivning i snabb foljd.

- X-Bolt har ett nytt slutstycke med 3 klackar som genom sin kompakta konstruktion tar mindre plats i Iadan,
gor vapnet lattare men &nda bibehdller styrkan i grundkonstruktionen.

- Andra viktiga funktioner inkluderar det bekvamt I6stagbara magasinet, en sakringsknapp uppe pa ladan och
en knapp for slutstyckssparren.

- Den nya ramen har utformats for att placera siktet sa néra pipans axel som mgjligt.

REKOMMENDATIONER INNAN DU ANVANDER VAPNET

Alla metalldelar i vapnet skyddas av en rostskyddande produkt redan fran fabriken.

Innan du skjuter ditt forsta skott maste du noggrant gora rent loppet:

loppet maste vara rent for att undvika att det blir for hogt

tryck i loppet samt att tréffbilden blir for spridd. Dra en ldskstang med borste och lapp genom loppet med
borjan i patronldget.

Om sa behovs skall du torka av 6verflodig olja f an 6vriga vapendelar med en mjuk duk.

SERIENUMMER

Vapnets serienummer &r praglat pa ladans hogra sida mittemot handtaget.

TEKNISK SPECIFIKATION

Svenska

Sakringen sitter baktill pa ladans 6vre del.

N&r man for sakringen bakat syns ett «S». Det betyder att vapnet &r sékrat (bild 1).

Mekanismen sparrar avtryckaren, sparren i sitt stangda lage, och hela avfyrningssystemet.

N&r man trycker sakringen framét forsvinner «S», och en réd punkt syns som visar att vapnet ar osakrat och
klart for eldgivning (bild 2).

Sparren for slutstycket till Browning X-Bolt sitter upptill pa slutstyckets handtag (bild 3). Sparren gor det
mojligt att Oppna slutstycket och gora «patron ur» trots att vapnet fortfarande &r sakrat.

GOr s har for att gora «patron ur» pa ditt vapen; tryck in slutstyckets spérr och vrid handtaget uppat; dra
handtaget bak sa langt det gar



ISATTNING AV SLUTSTYCKET

Gor foljande for att satta slutstycket i ladan:

1) Osédkra vapnet genom att trycka sakringsknappen framat.

2) Rikta in slutstyckets framdel med uttaget baktill pa ladan.

3) Tryck in slutstycket sa langt det gar och fall samtidigt ner handtaget for att stanga slutstycket. Man behéver
inte trycka ner slutstyckets lasklack for att fora in det, men man kan gora det om det underléttar vid
isattningen (bild 4).

4) Sékra omedelbart vapnet. Ditt vapen &r nu komplett och skall fungera normalt.

URTAGNING AV SLUTSTYCKET

1) Séakra vapnet.

2) Tryck pa sparren for slutstycket och vrid upp handtaget.

3) Dra tillbaka slutstycket sa langt det gar.

4) Slutstyckets lasklack &r den horisontella delen pa ladans vanstra sida.

5) Tryck pa bakdelen av slutstyckets lasklack (bild 5) for att frigora slutstcket, och dra ut det ur ladan. Se upp sa
att du inte smutsar ner kolven.

Slagstiftets mutter har en rédmalad, réfflad 6rlangning som sticker ut nar mekanismen ar spand (bild 5).
Det gor att det ar latt att bade se och kdnna om mekanismen ar spand eller inte. Nér slagstiftet har slagit mot
tandhatten syns och kénns inte indikeringen langre.

Avtryckaren till ditt vapen &r installt pa fabrik for att ha ett rent och jamt avtryck pa 1,2 kg, vilket dnda &r inom
ramarna for sékerheten. Endast en vapentekniker fran BROWNING far lov att dndra detta.

LITEN AVTRYCKSKRAFT: AVTRYCKAREN TILL DITT VAPEN AR INSTALLT PA FABRIK FOR ATT HA ETT RENT OCH JAMT
AVTRYCK PA 1,2 KG (+/- 100 GR), VILKET ANDA AR INOM RAMARNA FOR SAKERHETEN FASTSTALLD AV BROWNING
INTERNATIONAL S.A. FOR EUROPA.

Anvand enbart ammunition av den typ som ar préglad pa pipans hogra sida.

Kontrollera varje patron som du stoppar i magasinet.

Anvand bara ammunition fran kdnda fabrikat av ratt kaliber i ditt vapen. Vi har konstruerat och tillverkat ditt
vapen med alla nodvéandiga sdkerhetsfaktorer, men Browning avvisar allt ansvar i de fall skador uppstar p.g.a.
att man har anvant ammunition som ger for hogt tryck eller som inte foljer reglerna i CIP eller SAAMI.
Browning rekommenderar att du anvander ammunition

tillverkad av Winchester.

Din X-Bolt har ett avtagbart magasin av speciel design. Magasinet kan ta 4 patroner i standardkaliber eller 3
WSM- eller magnumpatroner.
Det totala antalet patroner som ditt vapen kan ta med fullt magasin och en patron i loppet &r 5 eller 4 patroner.

Nar du laddar ditt vapen skall du alltid halla vapnet riktat i en ofarlig riktning, se till att sékringen hela tiden ar
i sdkrat lage, och halla fin rarna borta fran avtryckaren.

1) Sténg slutstycket och sakra vapnet.

2) Ta av magasinet genom att dra spérren som sitter framfér magasinet bakat med hjélp av pekfin ret.
Magasinet faller ner i handen (bild 6).

3) Placera basen av en patron pa framsidan av patronféraren och tryck in patronféraren med basen pa
patronen samtidigt som du trycker in patronen under magasinslapparna (bild 7). Tryck i fle a patroner pa
samma satt.

4) Satt i det fyllda magasinet i vapnet genom att trycka pa magasinets underdel sa att det klickar pa plats i
vapnet.

5) For in en patron i patronlaget paféljande vis; Tryck pa sparren till slutstycket och lyft pa handtaget. Slapp
sparren till slutstycket och dra handtaget sa langt bak det gar. For darefter fram handtaget sé langt det gar,
och vrid det dérefter nedat.

6) Lossa magasinet och lagg i annu en patron i det s att magasinet ar fyllt.

Vapet kan nu avfyras genom att man osakrar det och trycker pd avtryckaren.

Nar du skall skjuta maste du forst osakra vapnet, sikta och darefter trycka pa avtryckaren.

Nar du har avlossat skottet, fall upp handtaget och dra det kraftfullt bakat for att kata ut tomhylsan. Om du
avser att forsatta skjuta skall du stdnga slutstycket vilket matar in en ny patron i patronldget.

Nar du har skjutit klart skall du lata slutstycket vara kvar i 6ppet lage sa att du kan kontrollera att det inte finn
nagra patroner kvar i patronldget och magasinet.

Nar du tar ur patronerna ur ditt vapen skall du alltid se till att vapnet ar sékrat och att det ar riktat i en ofarlig

riktning. Hall fin ret borta fran avtryckaren.

1) Oppna slutstycket och kasta ut eventuell patron ur patronldget. Lat slutstycket vara kvar i ppet lage.

2) Kontrollera noga patronldget sa att det inte finns en p tron kvar i det.

3) Lossa magasinet genom att dra sparren bakat.

4) Om patronldget &r tomt och magasinet avtaget, stinger man slutstycket och kontrollerar att vapnet &r
sakrat.

5) Fortsédtt med att ta ur patronerna ur magasinet genom att trycka patronerna en och en framat. Satt sedan
tillbaka magasinet.

Modelltypen ("Affa " eller "Battue”) har ett fast sikte med korn som ar justerbart i hojd och sidledes eller ett
sikband.

Om du normalt skjuter pa andra avstand eller med annan ammunition eller om du siktar pa annat satt, maste
du stélla in vapnet sé att det passar dig.

Det kan vara lampligt att stélla in vapnet pa den optimala skottvidden. Detta sker lampligtvis efter att ha
studerat tillverkarens skjuttabeller.

Torka loppet noga och off a ett skott som laskskott. Lagg dig darefter ner och sikta noga - utan att vila vapnet
pa nagot fast underlag - mot ett mal som du har satt upp. Folj noga alla sékerhetsregler.

Observera noga hur skottet tar, och anvand det for att justera kornet i hojd- och sidled. Om skottet gar for hogt
skall du hoja kornet, om det gar till vanster skall kornet flyttas at vanster (och vice versa). Upprepa proceduren
tills dess att skotten tar dar du siktar. Skjut ytterligare minst tre skott for att kontrollera att siktet ar ratt installt.

Se till att vapnet &r sakrat innan du bérjar arbetet med att rengéra det. Oppna slutstycket och se till att vapnet
ar oladdat. Hall alltid vapnet riktat i en ofarlig riktning.

Vapnet skall alltid rengodras efter anvandning. Gor som foljer:



1) Innan du hanterar vapnet maste du vara sdker pa att det inte ar laddat.

)

2) Ta ur slutstycke och magasin.

3) Forin laskstang och lapp bakifran via patronlaget. Pa sa satt undviker du att skada mynningen.

4) Vi rekommenderar att du bara anvéander godkénda l6sningsmedel vid rengdring av ditt vapen. Pa sa vis
undviker du att skada det. Rengor loppet med laskstang med en lapp med lite I6sningsmedel. Nar loppet &r
rengjort skall I16sningsmedlet torkas bort med en torr lapp. Nar loppet &r rent och avtorkat skall det smorjas.
Anvand en lapp med lite vapenolja av typ Légia Spray sa att den ar skyddad till nasta skjuttillfalle.

5) Spreja lite olja pa de yttre metalldelarna. GIom inte slutstycke och magasin. Torka bort 6verskottet med en
ren duk.

6) Tradelarna har en tendens att absorbera fukt ur luften, speciellt om det regnar mycket. For att undvika att
tradelarna slar sig skall man forvara vapnet i ett torrt och ventilerat utrymme, borta fran starka varmekallor.

Tradelarna forlorar sa smaningom den fukt de har absorberat, utan att sla sig eller spricka. For de vapen som
har en slipad och oljad stock bor man med jamna mellanrum smorja med Légia Spray Spécial Bois, alternativt
med lite linolja.

Var mycket forsiktig ndr du rengdr vapen med kamouflagefinis  eller som ar behandlade med Dura Touch eller
annan med annan specialbehandling. Se till att sddana ytor inte kommer i kontakt med 16sningsmedel eller
andra aggressiva kemikalier; den skada de orsakar kan kanske inte ga att aterstalla.

Det ar béttre att anvanda en vapenolja av god kvalitet utan I6sningsmedel eller en latt fuktad duk (se till att
vattnet inte kan trdnga in i vapnets mekanism).

Foljande specifi ationer ges som vagledning. Vi forbehaller oss ratten att nar som
helst &ndra dem utan féregaende meddelande.




MUITO IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL. LEIA ATENTAMENTE TODO O
MANUAL ANTES DE UTILIZAR A SUA NOVA CARABINA BROWNING X-BOLT.

1. Antes de fazer qualquer manipulacéo, verifique se a sua arma ndo esta carregada.

2. Mantenha sempre a sua arma com o botao de presséo de armador em posicao < segurang¢a > enquanto néo
atira, inclusive se tem certeza de que esta vazia, sem qualquer cartucho.

3. Mantenha sempre a boca do cano da sua carabina X-Bolt numa posicéo ndo perigosa, inclusive se tem certeza de
que estd vazia, sem qualquer cartucho.

4. Nunca aponte uma arma em direcdo de uma pessoa, inclusive se tem certeza de que esta arma estd
descarregada.

5. Sempre que manipular uma arma ou passa-la a alguém, abra sempre e imediatamente o mecanismo e faga uma
verificagdo visual da cdmara e do carregador para verificar se a arma esta completamente descarregada.

6. Mantenha os seus dedos afastados do gatilho durante o carregamento e o descarregamento até a iminéncia do
tiro.

7. Nunca atire sem conhecer exatamente o ponto de impacto. S6 atire em objetivos.

8. Use sempre prote¢des para os olhos e as orelhas no momento de atirar.

9. Sé as muni¢des do calibre gravado na face direita do cano devem ser utilizadas na sua arma, por motivos de
seguranca e rendimento balistico.

10. No seu interesse e no da sua arma, evite introduzir qualquer corpo estranho no cano. A terra, a neve... podem
causar pressdes excessivas perigosas.

11. Verifique se a sua arma estd descarregada antes de limpa-la.

12. Descarregue a sua arma entre as utilizagdes e durante o transporte, inclusive se esta arma esta depositada num
estojo, numa mala de transporte ou na bainha.

13. Utilize sistematicamente um CADEADO (GUN LOCK) no momento de guardar a sua arma.

14. Guarde sempre a sua arma descarregada.

15. Guarde a sua arma e as suas munig¢des separadamente e bem longe do alcance das criangas.

16. A seguranca também depende das melhores condi¢des para guardar e armazenar as armas na sua casa. Pense
em utilizar um cofre-forte BROWNING.

17. Quaisquer que sejam as circunstancias, nunca modifique ou nunca faca modificar o gatilho, a seguranca (trava)
ou qualquer outra peca que faca parte do mecanismo de disparo da sua arma.

18. O fato de néo respeitar a presente adverténcia pode causar ferimentos ou a morte, para si ou para outras pessoas.

NAO TRANSPORTE NEM DEPOSITE A SUA CARABINA COM UM CARTUCHO NA CAMARA.

MANTENHA SEMPRE O BOTAO DE PRESSAO DO ARMADOR EM POSICAO < SEGURANGCA> A MENOS QUE O TIRO
SEJA IMINENTE. MANTENHA SEMPRE A BQCA DO CANO APONTADA PARA UMA DIRECAO NAO PERIGOSA.
O FATO DE NAO RESPEITAR ESTAS ADVERTENCIAS PODERIA CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU A MORTE.

Carabina com ferrolho Browning X-BOLT.

Parabéns por ter escolhido a carabina X-Bolt, uma das carabinas com ferrolho mais precisas e mais
sofisticadas existentes no mercado.
A carabina Browning X-Bolt representa a nova geragao de carabinas com ferrolho Browning.

DESCRICAO E FUNCIONAMENTO

A carabina Browning X-Bolt é uma carabina com ferrolho por repeticdo manual cujo funcionamento consiste
em levantar o manipulo de armamento para puxar o ferrolho para tras e em seguida empurrar este mesmo
manipulo para frente e fazé-lo girar para baixo até o seu bloqueio, alimentando assim um cartucho do
carregador na camara. O funcionamento dos modelos para canhotos é idéntico, exceto que o manipulo de
armamento situa-se no lado esquerdo da carcaca.

Todas as operacdes séo ilustradas no presente manual, com a ajuda de um modelo para destros.

- O angulo reduzido de abertura do ferrolho da X-Bolt, a 60°, permite uma sucessao rapida de tiros.

- A X-Bolt possui um novo ferrolho com 3 dentes que, gracas a sua concepg¢ao, permite reduzir o volume geral
da caixa de culatra, o que diminui assim o conjunto da arma e conserva a sua robustez.

- De entre as outras funcionalidades importantes, citamos o carregador amovivel extremamente pratico, um
botéo de pressdo de seguranca situado idealmente na parte superior da caixa de culatra e um botao de
desbloqueio do ferrolho.

- A concepgao da nova carcaca foi realizada para colocar a luneta o mais perto possivel do eixo do cano.

PORTUGUES

RECOMENDACOES ANTES DA COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Todas as pecas metdlicas da arma foram lubrificadas na fabrica para protegé-las contra a corroséo.

Antes de atirar o seu primeiro cartucho, é indispensavel limpar cuidadosamente a alma do cano: esta deve
estar seca a fim de evitar as pressdes excessivas e os desvios de ponto de impacto.

Passe no cano uma vareta de limpeza guarnecida de um pedaco de flanela, introduzindo-a pela boca do
cano. Se julgar util, limpe o excedente de 6leo nas outras partes da arma com um pano macio.

NUMERO DE SERIE

O numero de série da sua arma encontra-se no lado direito da carcaga, em frente do manipulo.

ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguranga (trava) situa-se na parte superior da caixa de culatra atras da carcaca.

Quando a seguranga é puxada para tras, aparece um <S> na caixa de culatra em frente da seguranca, a
arma esta entdo em posicao <seguranga>> (figura 1).

O mecanismo bloqueia o gatilho, o ferrolho na sua posicéo fechada, o sistema de percussao e o ativador de
gatilho.

Quando a seguranga é empurrada para frente, o0 <S> é coberto e um ponto vermelho aparece, indicando
que a carabina esta <fora de seguranga>> e pronta para atirar (figura 2).

O botio de desbloqueio do ferrolho da carabina X-Bolt situa-se na parte superior do manipulo de
armamento (figura 3). Este botao permite abrir o ferrolho e retirar o cartucho da cdmara com a seguranca
(trava) em posi¢ao < seguranga>.



Para descarregar a cdmara da sua carabina com a trava em posi¢ao <seguranga>>, empurre o botio de
desbloqueio do ferrolho para baixo e faga girar o ferrolho para cima, e puxe-o a fundo para tras a fim de abri-
lo completamente.

INSERGAO DO FERROLHO

Para instalar o ferrolho na caixa de culatra, proceda do seguinto modo:

1) Coloque a seguranga (trava) em posicdao <fora de seguranca>>, isto é, empurre-a para frente.

2) Alinhe a extremidade dianteira do ferrolho na abertura situada atras da carcaca.

3) Empurre o ferrolho a fundo para frente e faca girar o manipulo de armamento para baixo a fim de bloquea-
lo. Ndo é necessario apertar a fundo o retentor do verrolho para inserir o ferrolho, mas é possivel fazé-lo
para facilitar a instalacao (figura 4).

4) Coloque imediatamente a seguranca (trava) em posicao < seguranga->.A carabina esta agora
completamente montada e pode funcionar normalmente.

EXTRACAO DO FERROLHO

1) Coloque a seguranga (trava) em posicao < seguranga>>.

2) Empurre o botao de desbloqueio do ferrolho e faga girar o manipulo de armamento para cima.

3) Retire o ferrolho para tras até a batente contra o seu retentor.

4) O retentor do ferrolho é a peca horizontal situada no lado esquerdo da carcaga.

5) Empurre o retentor do ferrolho para dentro na extremidade de tras (figura 4) e retire o ferrolho da caixa
de culatra com cautela para ndo danificar a coronha.

A forquilha do ferrolho comporta uma extensao estriada e pintada de vermelho que faz uma saliéncia
quando o percutor estd armado (figura 5).

Este indicador de armamento bem visivel pode também ser sentido com o polegar. Quando ha percusséao, o
indicador de armamento entra embaixo da forquilha do ferrolho e nao é possivel nem vé-la nem senti-la.

A sua carabina foi regulada na fabrica para dar-lhe uma partida seca, um curso de gatilho breve e um peso de
partida de aproximadamente 1,2 kg compativel, com o cuidado de manter a mais estrita seguranca. S6 o
pessoal de BROWNING esté habilitado a modificar estas regulagoes.

GATILHO ALIVIADO: A SUA CARABINA FOI AJUSTADA NA FABRICA PARA DAR-LHE UMA PARTIDA SECA, UM
CURSO DE GATILHO BREVE E UM PESO DE PARTIDA DE APROXIMADAMENTE 1,2 KG ( +/- 100 GR) COMPATIVEL
COM OS PADROES DE SEGURANGA EUROPEUS DE BROWNING INTERNATIONAL S.A.

S6 utilize munigdes cujo calibre esté inscrito no lado direito do cano.

Examine cada cartucho que coloca na sua arma de fogo.

S6 utilize cartuchos de comércio confidveis com o calibre exato da sua arma. Estuddmos e fabricdmos a sua
carabina com os coeficientes de seguranca necessarios. Todavia Browning declina qualquer
responsabilidade no caso de danos que resultam da utilizacdo de cartuchos exercendo pressdes excessivas
ou com dimensdes que ndo estdo em conformidade com as regulamentagdes CIP ou SAAMI.

Browning recomenda a utilizacdo de cartuchos Winchester.

A sua carabina X-Bolt utiliza um carregador giratério amovivel de concepgao Unica. A capacidade do
carregador de calibres padrao é de 4 cartuchos; para os calibres magnum e WSM, a capacidade é de 3
cartuchos. A capacidade total de uma carabina inclui um cartucho suplementar que pode ser carregado na
camara além do carregor completo, o que leva esta capacidade total a 5 e 4 cartuchos.

No momento de carregar a sua carabina, mantenha sempre a boca do cano apontada para uma dire¢ao nio
perigosa, coloque sempre a seguranca (trava) em posi¢io <seguranga> e mantenha os seus dedos
afastados do gatilho.

1) Feche o ferrolho e coloque a seguranca (trava) em posicao <seguranga>.

2) Ejete o carregador da carabina ao puxar para tras o retentor do carregador situado na extremidade
dianteira do carregador, com a ajuda do seu indicador. O carregador caira na sua mao (figura 6).

3) Coloque o fundo de um cartucho na parte dianteira do transportador e aperte bem o transportador com a
ajuda do fundo do cartucho, fazendo deslizar simultaneamente o cartucho para tras no carregador,
embaixo das bordas do carregador (figura 7). Carregar de forma idéntica os cartuchos sucessivos no
carregador.

4) Insira o carregador cheio na carabina, inserindo-o no fundo de carregador até que seja mantido no lugar
pelo retentor do carregador.

5) Carregue a camara empurrando o botéo de desbloqueio do ferrolho e levantando a fundo e
simultaneamente o manipulo de armamento. Solte o botédo de desbloqueio do ferrolho e puxe o ferrolho
para tras e a fundo, empurre entdo o ferrolho para frente e faga-o girar para baixo.

6) Ejete o carregador e adicione um cartucho suplementar para utilizar a capacidade total do carregador.

Agora a carabina esta pronta para atirar, colocando simplesmente a seguranga (trava) em posicao <fora
seguranga>> e acionando o gatilho.

Quando esté pronto a atirar, desloque a seguranca (trava) para a posi¢ao < fora seguranca>>, faga a sua
pontaria e aperte o gatilho.

Ap0s ter atirado, acione o ferrolho para tras a fim de ejetar o fundo do cartucho percutido. Se deseja
continuar a atirar, feche de novo o ferrolho, alimentando assim um novo cartucho do carregador na camara.
Se acabou de atirar, deixe o ferrolho atras, a culatra em posicdo aberta para verificar visualmente a cdmara da
alma do cano e o carregador e assegurar assim que estes ndo tém mais cartuchos.

No momento de descarregar a sua arma, coloque sempre a seguranca (trava) em posicao <seguranga> e

mantenha sempre a boca do cano apontada para uma diregdo nao perigosa.

Mantenha os seus dedos afastados do gatilho.

1) Abra o ferrolho e ejete qualquer cartucho que se encontre na camara. Deixe o ferrolho em posicao recuada
com o mecanismo aberto.

2) Controle cuidadosamente o interior da cdmara do cano para verificar se esta descarregada.

3) Retire o carregador ao puxar o retentor do carregador para tras.

4) Uma vez esvaziada a cdmara e com o carregador retirado, feche o ferrolho e coloque a seguranca (trava)
em posi¢do <seguranga>.

5) Retire os cartuchos do carregador ao empurrar os cartuchos para frente, em seguida insira o carregador
vazio no fundo do carregador da carabina.



O modelo espera ou batida possui um alca ou uma banda de batida fixa bem como uma alca de mira
ajustavel em altura e transversalmente.

Se tem o hébito de cagar a distancias ou com municdes particulares ou se pega um ponto de mira diferente,
é claro que deverd personalizar a regulacdo da sua arma.

Seria também interessante ajusté-la 8 DRO (Distancia de Regulacdo Otima) de acordo com a municéo
escolhida; para isso, consulte as tabelas de tiro do fabricante.

Seque cuidadosamente o seu cano e gaste um cartucho para «queima-lo». Em seguida, deite-se ao chao e
sem apoiar a carabina num objeto duro, aponte cuidadosamente o alvo que colocou a distancia escolhida,
respeitando as regras de seguranca. Segundo a localizacdo do impacto sobre o alvo, corrija o ponto de mira.
Se o impacto é muito alto suba a al¢a de mira, se o impacto esta muito a direita, desloque a sua alca de mira
para a direita (e vice-versa). Recomece o processo até que os impactos sejam levados ao ponto mirado.
Confirme a justeza da sua regulagéo ao atirar 3 balas no minimo.

Antes de comecar a limpar, coloque a seguranga (trava) em posi¢io <seguranga>>. Abra o mecanismo e
verifique se a sua carabina estd completamente descarregada. Mantenha sempre a boca do cano apontada
para uma dire¢ao nao perigosa.

Apos cada utilizacao, faga a manutencédo da sua carabina do seguindo modo:

1) Em primeiro lugar, verifique se a arma esta descarregada.

2) Retire o ferrolho bem como o carregador.

3) Introduza sempre a vareta de limpeza pela parte de tras (lado caixa de culatra) para ndo danificar a
chanfradura de boca.

4) Para preservar a maior precisdo da sua carabina, é aconselhavel limpar a alma do cano com um solvente
adequado. Limpe a alma do cano com a ajuda de uma vareta com escovilhdo e o solvente.

Ap0s ter limpado a alma, secé-la bem utilizando a sua vareta provida de um pedaco de flanela.
Quando o cano esta bem limpo, repasse um novo pedaco de flanela impregnado de 6leo fino para arma de
tipo Legia Spray, para protegé-la até a préxima utilizagdo.

5) Vaporize com dleo as partes metalicas externas, sem esquecer o ferrolho e o carregador, em seguida
limpe o excesso com um pano limpo e seco.

6) A coronha tende a absorver a humidade atmosférica, especialmente em dia chuvoso. Para evitar as
possiveis deformacoes deploraveis, convém colocar a carabina num lugar seco e moderadamente
arejado, longe das fontes de calor.

A madeira perdera assim de modo progressivo a humidade absorvida, sem deformar-se ou fender-se. Para
uma boa conservacdo das madeiras, aplique a intervalos regulares o éleo Legia Spray especial para madeira
ou, na sua falta, um pouco de éleo de linhaga.

Seja extremamente cauteloso ao limpar armas com um acabamento tipo camuflagem, um revestimento
DuraTouch bem como outros acabamentos especiais. Tenha cuidado para que estas superficies ndo entrem
em contato com solventes de limpeza ou outras substancias quimicas agressivas, o dano provocado aos
acabamentos poderia ser irreversivel e irremediavel.

E preferivel utilizar um éleo fino para arma sem solvente ou um pano himido (cuidado para nao fazer
penetrar a agua dentro do mecanismo).

As presentes especificacdes técnicas sdo fornecidas a titulo indicativo. Reservamo-nos o direito de modifica-
las a qualquer momento e sem informacao prévia.
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